LCD-TV I PLASMA TV 
ETJENINGSVEJLEDNING 



LCD-TV MODELLER 

19LS4D* 42LG30** 

22LS4D* 32LG50** 

1 9LG30** 37LG50** 

22LG30** 42LG50** 

26LG30** 47LG50** 

32LG30** 52LG50** 
37LG30** 



PLASMA-TV MODELLER 

42PG1 0** 
50PG1 0** 
42PG20** 
50PG20** 
42PG30** 
50PG30** 
60PG30** 



Venligst, laes denne vejledning noje, inden du taender 
fjernsynet. 

Gem den til senere brug. 
Noter apparatets model- og serienummer. 
Numrene star pa maerkaten bag pa fjernsynet. 
Husk, at opgive disse numre, nar du henvender 
dig til forhandleren. 



TILBEH0R 



Kontroller,a f0lgen.de tilbehor f0lger med tv'et.Hvis dele af ilbehore mangler,skal du kontakte den 
forhandler.du har keb produkte hos. 

0 Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 



Owner's 

Manual ^MH^^ 

L0 



Brugervejledning 




Netledning 



batterier 




Beskyttelsesdaeksel 

(Undtagen 19/22LS4D*) 




Fjernbetjening 



Denne funktion er ikke tilgaengelig pa alle 
modeller. 




Polerklud 
Poler skaermen med kluden. 



Brug kun rensekludene til produktet til at fierne 
eventuelle pletter eller fingeraftryk pa produk- 
tets yderside. 

Cnid ikke hardt, nar du fjerner pletter. Hvis du 
gnider for hardt, kan det forarsage ridser eller 
misfarvning. 
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PLASMA-TV MODELLER 



x4 




bolte til sokkel 
(Se s. 11) 

(Kun 42PG10**, 42PG20* 
42PG30**) 



kabelholderen 

(42PG10**, 42PG20", 
42PG30": 1 EA, 50PG10", 
S0PG20", S0/60PG30": 2EA) 



Kabelholder 

(Kun 42/50PG1O*) 



Kabelholder 

(Kun 42/50PG20", 
42/50/60PG30**) 



LCD-TV MODELLER 




■ x 4 



bolte til sokkel 
(Se s. 10) 

(Kun 32/37/42LG50", 
26/32/37/42LG30..) 



I 



1 -skrue 
(Ses.5) 

(Kun 26/32/42LG30» 
32/42 LG50") 



Kabelholder 

(Kun 19/22LS4D*) 



Kabelholder 

(Kun 19/22LG30**) 
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INDHOLDSFORTECNELSE 



TILBEH0R. 
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KLARG0RINC 

KONTROLELEMENTER PA FRONTPANELET 4 

BACPANELET 7 

MONTERINC PA SOKKEL 10 

SADAN TACES STATIVET AF 13 

PLACER APPARATET OMHYCCELICT, SA DET IKKE 

RISIKERER AT V7ELTE 14 

BAGD>£KSEL TIL KABELSAMLINC 15 

PLACERINC AF SK/ERMEN 18 

PLACERINC 18 

KENSINGTON SECURITY SYSTEM 18 

Installation pa bordsokkel 19 

Vaegmontering: Vandret installation 19 

Antennetilslutning 20 

TILSLUTNING AF HD-MODTAGER 21 

TILSLUTNING TIL DIGITAL LYDUDGANG 22 

INSTALLATION AF DVD 23 

Indstilling af videobamdoptager 25 

TILSLUTNING AF EN ANDEN AV-KILDE 27 

INDS>ETTELSE AF CI-MODUL 28 

INDSTILLING AF PC 28 

- Skaermindstilling i pc-tilstand 32 

SE TV/PROCRAMSTYRING 

FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION 36 

Taende tv'et 42 

Programvalg 42 

Regulering af volumen 42 

VALG OG JUSTERING MED MENUER PA SK€RMEN .. 43 

Automatisk programindstilling 44 

Manuel programindstilling (I DIGITAL TILSTAND) 45 

Manuel programindstilling(l ANALOG TILSTAND) 46 

Redigering af program 48 

Forstaerker (Forstaerker) (I DIGITAL TILSTAND) .. 51 

SOFTWARE UPDATE (Softwareopdatering) 52 

DIAGNOSTICS (DIAGNOSTIK) 53 



CI INFORMATION (Cl-oplysninger) 54 

Hentning af programtabellen 55 

SIMPLINK 56 

INPUT LABEL (Indgangsmaerkat) 58 

AV MODE (AV-tilstand) 59 

EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE) 
(I DIGITAL TILSTAND) 

- Sla EPG til/fra 60 

- Vaelg et program 60 

- Knappernes funktion i guidevisningen NOW/NEXT 
(Nu/Naeste) 61 

- Knappernes funktion i 8-dages visningen 61 

- Knappernes funktion i datovisningen 61 

- Knappernes funktion i den udvidede beskrivelses- 
boks 62 

- Knappernes funktion i visningen med optage- 
/remindelsesindstillinger 62 

- Knappernes funktion i planlaegningslisten 62 

BILLEDINDSTILLING 

INDSTILLING AF BILLEDST0RRELSEN (FORMAT- 

FORHOLDET) 63 

FORVALGTE BILLEDINDSTILLINGER 

- Forvalg af billedtilstand 65 

- Automatisk styring af farvetone 
(varm/normal/kold) 66 

MANUEL BILLEDJUSTERING 

- Billedtilstand - brugerindstilling 67 

- Billedindstilling - Ekspert Control (Ekspertstyring)... 68 

BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI 69 

AVANCERET FILMTILSTAND 70 

AVANCERET - SORTNIVEAU 71 

EYE CARE (Skan ojne) 72 

GENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINGER... 73 

ISM-funktion (Image Sticking Minimization) 74 

ENERGISPARETILSTAND 75 
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INDSTILLINC AF SPROC OC LYD 

AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERINC 76 

FORVALC AF LYDINDSTILLINCER - SOUND MODE 

(LYDTILSTAND) 77 

JUSTERINC AF LYDINDSTILLINCERNE - USER 

(BRUCER) 78 

Balance 79 

TV-H0JTTALERE TIL/FRA 80 

VALC AF DIGITAL LYDUDCANC 81 

NULSTILLINC AF LYD 82 

l/l I 

- Stereo/dobbelt modtagelse(Kun i analog tilstand) 83 

- NICAM-modtagelse (Kun i analog tilstand) 84 

- Valg af hojttalerlydudgang 84 

Valg af menusprog/land pa skaermen 85 

VALC AF SPROC (KUN I DIGITAL TILSTAND) 86 

TIDSINDSTILLINC 

INDSTILLING AF UR 87 

AUTOMATISK T/END/SLUK-TIMER 88 

AUTOMATISK SLUKNING 89 

INDSTILLING AF TIDSZONE 90 

DVALETILSTAND 90 



DIGITAL! TEKST-TV 

TEKST-TV FRA DIGITAL TJENESTE 97 

Teletext in Digital Service 97 

Z 

i — 

Initialisering (gendannelse af de oprindelige fab- ^ 

riksindstillinger) 98 q 

FEJLFINDING 99 ^ 

VEDLIGEHOLDELSE 101 o 

Produktspecifikationer 102 m 

Programmering af fjernbetjeningen 105 J£ 

IR-kode 107 



INSTALLERING AF EKSTERN KONTROL-ENHED .. 109 



FOR/ELDREKONTROL/KLASSIFICERINCER 



Indstil adg.kode & Las system 91 

BLOCK PROGRAMME (Bloker Program) 92 

FOR/ELDREKONTROL 93 

Tastaturlas 94 





TEKST-TV 

Sla til/fra 95 

SIMPLE-tekst 95 

TOP-tekst 95 

FASTEXT 96 

Specielle tekst-tv-funktioner 96 
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KLARC0RINC 



KONTROLELEMENTER PA FRONTPANELET 

■ Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 

■ Hvis der er beskyttelsesfilm over produktet, skal du fjerne filmen og torre produktet af med en pudseklud. 



PLASMA-TV MODELLER : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 



> 

Q 





Fjernbetjeningssensor 
POWER (Strom) 



Strom-Atandbyindikator 

• Lyser radt i standby-tilstand. 

• Lyser grant, nar apparatet er tasndt. 







INPUT MENU OK® - + T P ▲ 








INPUT 
(Indgang) 


MENU 


OK 


VOLUME 
(volumen) 


PROGRAMME 
(Program) 





PLASMA-TV MODELLER : 42/50PG10** 




Fjernbetjeningssensor 
Strom-Atandbyindikator 

• Lyser radt i standby-tilstand. 

• Lyser grant, nar apparatet er taendt. 







CD/I INPUT MENU OK® - A + ▼ P A 








POWER 
(Strom) 


INPUT 
(Indgang) 


MENU 


OK 


VOLUME 
(volumen) 


r ^ 

PROGRAMME 
(Program) 
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LCD-TV MODELLER : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





POWER 
Fjernbetjeningssensor 
Stram-Atandbyindikator 

• Lyser radt i standby-tilstand. 
• lyser blat, nar tv-apparatet er taendt. 
Bemaerk: Du kan justere stramindikatoren i 
menuen INDSTIL. (Indstilling). 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



PROGRAMME 



> 

Q 



VOLUME 



OK 



MENU 



INPUT 



Intelligent sensor 

Justerer billedet efter omgivelserne 

(Kun 32/37/42/47/52LG50**) 



FASTG0RINC AF TV'ET TIL ET BORD (Kun 26/32/42LG30**, szmzlgso**) 

Tv'et skal vaere fastgjort til bordet, sa det ikke kan traekkes frem eller tilbage, sa det kunne forarsage personskade 
eller skade pa produktet. Brug kun en medfolgende skrue. 




Bord 

O ADVARSEL 

► For at undga at TV'et vaelter, bor det vaere forsvarligt fastgjort til gulv/vaeg i henhold til installationsin- 
struktionerne. Man kan komme til skade, hvis enheden tippes, rystes eller rokkes. 
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KLARG0RING 



LCD-TV MODELLER : 19/22LG30** 



> 

Q 



INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



© o o o © © © 

INPUT MENU OK© - + ▼ P a 




POWER 

Fjernbetjeningssensor 

Stram-Atandbyindikator 

• Lyser radt i standby-tilstand. 

• lyser blat, nar tv-apparatet er taendt. 

Bemaerk: Du kan justere stramindikatoren i menuen INDSTIL. 
(Indstilling). 



LCD-TV MODELLER : 19/22LS4D* 



POWER 



INPUT 



MENU 



OK 



VOLUME 



PROGRAMME 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Fjernbetjeningssensor 

Stram-Atandbyindikator 
• Lyser radt i standby-tilstand. 
Lyser grant, nar apparatet er taendt. 



6 



BACPANELET 

■ Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 



PLASMA-TV MODELLER : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





I 

hdmi/dvi in 










Kun 42/50PC10** 




o o 




MUL/IU 111 RIP f Al 

(RGB/DVI) A uWjt 

7 K 



> 

Q 
z 



O Stromkabelstik 

Dette tv forsynes med vekselstrom. Spaendingen 
er angivet pa siden Specifikationer. Forsog aldrig 
at benytte tv'et med jaevnstrom.a 

0 RGB/DVI-lydindgang 

Tilslut lyden fra en pc eller et DTV. 

0 OPTISK DIGITAL LYDUDGANG 

Tilsluttes forskellige typer udstyr, der overforer 
digitale lydsignaler. 

Bemaerk: Disse porte fungerer ikke i standby-tilstand. 

O Euro-scartstik (AVI /AV2) 

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en 
ekstern enhed i disse stik. 

0 HDMI-indgang 

Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. 

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI- 

porten ved hjaelp af kablet mellem DVI og HDMI. 

0 RGB-indgang 

Tilslut udgangen fra en pc. 



0 RS-232C-lndgangsport(KONTROL/SERVICE) 
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i 
RS-232C-stikket. 

0 Component-indgang 

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse 
stik. 

0 Antenna Input 

Slut RF-antennen til dette stik. 

0 PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denne funktion er ikke tilgaengelig i alle lande.) 

0 PORT KUN TIL SERVICE 

0 Audio/Video-indgang (Undtagen 42/50PG10**) 
Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i 
disse stik. 

S-Video-indgang (Undtagen 42/50PG10**) 
Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed. 
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KLARG0RING 
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LCD-TV MODELLER: 

19/22/26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 




0 
0 



0 

0 
0 



0 

Stromkabelstik 

Dette tv forsynes med vekselstrom. Spaendingen 
er angivet pa siden Specifikationer. Forsog aldrig 
at benytte tv'et med jaevnstrom.a 

RCB/DVI-lydindgang 

Tilslut lyden fra en pc eller et DTV. 

OPTISK DIGITAL LYDUDCANC 

Tilsluttes forskellige typer udstyr, der overforer 
digitale lydsignaler. 

Bemaerk Disse porte fungerer ikke i standby-tilstand. 

Euro-scartstik (AV1/AV2) 

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en 

ekstern enhed i disse stik. 

HDMI-indgang 

Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. 

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI- 

porten ved hjaelp af kablet mellem DVI og HDMI. 

RCB-indgang 

Tilslut udgangen fra en pc. 

RS-232C-lndgangsport(KONTROL/SERVICE) 
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i 
RS-232C-stikket. 



0 Component-indgang 

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse 
stik. 

0 Antenna Input 

Slut RF-antennen til dette stik. 

0 PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denne funktion er ikke tilgaengelig i alle lande.) 

© Audio/Video-indgang 

Tilslut audio-/videoudgang fra en ekstern enhed i 

disse stik. 

S-Video-indgang 

Tilslut S-Video-udgang fra en S-VIDEO-enhed. 

© Stik til hovedtelefoner 

Slut hovedtelefonstikket til dette stik. 

© PORT KUN TIL SERVICE 
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LCD-TV MODELLER : 19/22LS4D* 




O Stramkabelstik 

Dette tv forsynes med vekselstrom. Spaendingen 
er angivet pa siden Specifikationer. Forsog aldrig 
at benytte tv'et med jaevnstrom.a 

Q HDMI-indgang 

Forbind et HDMI-signal med HDMI IN. 

Eller forbind DVI(VIDEO)-signalet med HDMI/DVI- 

porten ved hjaelp af kablet mellem DVI og HDMI. 

O RCB/DVI-lydindgang 

Tilslut lyden fra en pc eller et DTV. 

O Antenna Input 

Slut RF-antennen til dette stik. 

O PCMCIA-kortstik (Personal Computer Memory 
Card International Association). 
(Denne funktion er ikke tilgaengelig i alle lande.) 



O Euro-scartstik (AV1/AV2) 

Tilslut scartstikindgang eller -udgang fra en 
ekstern enhed i disse stik. 

Q RS-232C-lndgangsport(KONTROL/SERVICE) 
Tilslut den serielle port pa kontrolenhederne i 
RS-232C-stikket. 

O Component-indgang 

Tilslut en Component video-/audioenhed i disse 
stik. 

O RCB-indgang 

Tilslut udgangen fra en pc. 

© PORT KUN TIL SERVICE 
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KLARG0RING 



> 
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MONTERINC PA SOKKEL 

(LCD-TV MODELLER: 26/32/37/42 LG30**, 32/37/42 LG50**) 

■ Nar du samler bordstativet, skal du kontrollere, om skruen er strammet ordentligt. Hvis skruen ikke strammes helt, kan 
produktet vaelte forover efter installationen. Hvis du strammer skruen for meget, kan tilspaendingsdelen blive odelagt, 
sa skruen ikke kan fastspaendes. 



Placer forsigtigt tv-apparatet med skasrmsiden 
nedad mod en beskyttet flade, sa skaermen ikke 
beskadiges. 




Monter stativsojlens dele i stativsoklen pa tv'et. 




Stativsojle 



|kr — Sokkel 



Monter tv-apparatet som vist. 




OSpaend de 4 bolte fast i hullerne bag pa tv-appa- 
ratet. 





Placer forsigtigt tv-apparatet med skaermsiden nedad mod en beskyttet flade, sa skaermen ikke beskadiges. 



A Monter stativsojlens dele i stativsoklen pa tv'et. For STATIVS0JLEN ind i en SOKKEL, 
indtil der lyder et klik. 

Monter tv-apparatet som vist. 
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(Kun 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 




Placer forsigtigt tv-apparatet med skaermsiden nedad mod en beskyttet flade, sa skaermen ikke beskadiges. 2 

o 

Monter tv-apparatet som vist. 



Spaend de 4 bolte fast i hullerne bag pa tv-apparatet. 
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KLARG0RING 



MONTERINC PA SOKKEL (Kun 19/22LS4D*) 

■ Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 




DREJEFOD 



(Undtagen 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Nar TV'et er installeret, kan du justere det manuelt 20 
grader til venstre eller hojre, sa det passer til den 
position, du skal se det i. 
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SADAN TACES STATIVET AF (Kun 19/22LS4D*) 

■ Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 

Laegtv-apparatet med forsiden nedad pa en pude 
eller en blod klud. 




Traek soklen bagud, mens du trykker pa knappen 
pa stativsojlen. 




Hold pa soklen, og traek den bagud, mens den 
rystes fra side til side for at skille den fra sta- 
tivsojlen. 




Hold stativet, og boj det opad. 




Traek i stativsojlen for at fjerne den fra tv-appa- 
ratet, mens de 2 holdemekanismer trykkes ind. 




> 

Q 

TV 
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KLARG0RING 
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PLACER APPARATET OMHYGGELIGT, SA DET IKKE 
RISIKERER AT V/CLTE. 

■ Du skal kobe de nodvendige komponenter til at fastgore tv-apparatet pa vaeggen. 

■ Placer tv'et taet pa vaeggen, sa der ikke er risiko for, at det falder ned, hvis der bliver skubbet til det. 

■ Instruktionerne nedenfor viser, hvordan du kan montere tv'et pa en sikker made. Apparatet fastgores til 
vaeggen, sa det ikke kan vaelte forover, hvis der bliver trukket i det. Nar tv'et er fastgjort pa denne made, kan 
det ikke vaelte og forarsage personskade. 

Du risikerer heller ikke, at tv'et vaelter og gar i stykker. Born ma ikke kravle op pa eller haenge pa tv'et. 




1 










1 2| 




~\ — =71 F^^T" 









Brug ojeboltene eller tv-beslagene/-boltene til at fastgore produktet til vaeggen som vist pa billedet. 
(Hvis tv'et har bolte i ojeboltene, skal du losne boltene). 

* Indsaet ojeboltene eller tv-beslagene/-boltene, og spaend dem fast i de overste huller. 



Fastgor vaegbeslagene med boltene pa vaeggen. Afstem hojden pa beslaget, der monteres pa vaeggen. 




Brug et kraftigt reb til fastgorelse af produktet. Det er sikrere at fastgore rebet, sa det er vandret i forhold til vaeggen og 
produktet. 



0 BEM/ERK 

► Hvis produktet skal flyttes, skal rebet forst fjernes. 

► Brug en produktholder eller et kabinet, der er tilstraekkeligt stort og staerkt til at klare produktets storrelse og vaegt. 

► Kontroller af hensyn til sikkerheden, at hojden pa vaegbeslaget svarer til hojden pa produktet. 
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BAGD/EKSEL TIL KABELSAMLING 



PLASMA-TV MODELLER 

Tilslut kablerne som beskrevet. 

I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr. 



> 

Q 
z 



Q MonterKABELHOLDERENsom vist. 

Hvis tv'et har en KABELHOLDER, skal du montere den som vist og samle kablerne. 



(Kun 42/50PC10**) 



(Kun 42/50PC30**) 





KABELHOLDEREN 



KABELHOLDEREN 



KABELHOLDEREN 



Sadan fjernes kabelholderen 



Hold i KABELHOLDEREN med begge haender, og traek den opad. 

* Hvis du har en 42PG10**-model, skal du trykke midt pa KABELHOLDEREN og derefter lofte den op. 




(Kun 42/50PC10**) (Kun 42/50PC30**) 
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KLARG0RING 
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LCD-TV MODELLER : 

26/32/37/42LG30** 

32/37/42/47/52LG50** 

Tilslut kablerne som beskrevet. 

I afsnittet Tilslutning af eksternt 
udstyr kan du se, hvordan du 
tilslutter ekstraudstyr. 



-—r— r 1 








jHllllll 



Abn KABELHOLDEREN som vist, og arranger 
kablerne. 




KABELHOLDEREN 



Placer KABELHOLDEREN som vist. 




LCD-TV MODELLER : 19/22LS4D* 



Tilslut kablerne som beskrevet. 

I afsnittet Tilslutning af eksternt udstyr kan du 
se, hvordan du tilslutter ekstraudstyr. 




Monter KABELHOLDEREN som vist. 




Sadan fjernes kabelholderen (lcd-tv modeller : 19/22LS4D*) 

Tryk forst pa kabelstyret. Hold i KABELSTYRET med begge haender, og traek det tilbage. 





O BEM/CRK 

► Brug ikke KABELHOLDEREN til at tafte tv-apparatet. 

- Hvis produktet tabes, kan det medfore personskade eller beskadigelse af produktet. 
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Sadan fjernes kabelholderen 

► Hold KABELSTYRET med begge haender, og traek det tilbage. 




O BEM/CRK 

► Brug ikke KABELHOLDEREN til at tafte tv-apparatet. 

- Hvis produktet tabes, kan det medfore personskade eller beskadigelse af produktet. 
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KLARG0RING 



PLACERING AF SKAERMEN (Kun 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 



• Haeldningsomrade 




PLACERING (Kun 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Placer tv-apparatet, sa det ikke udsaettes for staerkt lys eller direkte sollys pa skaermen. Undlad at udsaette 
tvapparatet for unodige rystelser eller unodig fugt, stov eller varme. Sorg for at placere tv-apparatet i et 
tilstraekkeligt ventileret omrade. Ventilationsabningerne pa bagbeklaedningen ma ikke tildaekkes. 
Hvis tv-apparatet skal monteres pa en vaeg, skal du fastgore standard-VESA-monteringsdelen (ekstraudstyr) 
pa bagsiden af tv-apparatet. 

Sorg for at montere tv-apparatet omhyggeligt pa vaegmonteringsrammen (ekstraudstyr), sa det ikke falder 
ned. 

KENSINGTON SECURITY SYSTEM (K un 19/22LG30**, i9/22ls 4 d*) 

Dette TV er udstyret med et Kensington Security System-stik pa bagsiden. Tilslut Kensington 
Security System-kablet som vist nedenfor. 

Du kan finde oplysninger om installation og brug af Kensington Security System i den brugervejled-ning, 
der folger med Kensington Security System. 

Yderligere oplysninger findes pa Kensingtons websted pa adressen http://www.kensington.com, 
Kensington saelger sikkerhedssystemer til dyre elektronikprodukter, f.eks. baerbare PC'er og LCD-pro-jektorer. 

Bemaerk! 

- Kensington Security System er ekstraudstyr. 



Bemaerk! 

a. Hvis TV-apparatet er koldt at rare ved, kan der opsta en 
smule flimmer, nar det taendes. 

Dette er normalt. Der er ikke noget gait med TV-apparatet. 

b. Der kan forekomme fejl i form af meget sma rode, granne 
eller bla billedpunkter pa skaermen. 

Disse billedpunktfejl har imidlertid ingen indflydelse pa skaer- 
mens ydeevne. 

c. Undga at rare ved LCD-skaermen, og undlad at holde fin- 
grene mod skaermen i laengere tid. 

Hvis du gor det, kan der forekomme midlertidige 
forvraengninger pa skaermbilledet. 
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■ Tv'et kan installeres pa forskellige mader, f.eks. pa en vaeg eller pa et skrivebord osv. 

■ Tv'et er konstrueret til vandret montering. 



JORDFORBINDELSE 

Sorg for at tilslutte jordforbindelseskablet for at forhindre 
muligt elektrisk stod. Fa en autoriseret elektriker til at 
installere en separat afbryder, hvis der ikke findes tilgaengelige 
jordforbindelsesmetoder. Forsog ikke pa at jordforbinde 
enheden ved at slutte den til telefonledninger, lynafledere 
eller gasror. 



Stramfosyning 



Kortslutning- 
safbryder 



Installation pa bordsokkel 



> 

Q 
z 



For at sikre tilstraekkelig ventilation skal der vaere en afstand pa 4" mellem apparatets sider og andre gen- 
stande og mellem apparatet og vaeggen. 



Vaegmontering: Vandret installation 

For at sikre tilstraekkelig ventilation skal der vaere en afstand pa 10cm mellem apparatets sider og andre genstande og mellem 
apparatet og vaeggen. Det anbefales, at du bruger en vaegmonteringsramme fra LC, nar tv-apparatet monteres pa en vaeg. 




UDEN BRUC AF BORDSTATIV 

(Undtagen 19/22LS4D*) 

l! Det viste billede kan variere fra billedet pa dit tv. 

Anvend det beskyttelsesdaeksel, der bruges i 
forbindelse med montering pa bordstativ, nar 
den vaegmonterede enhed installeres. 
Indsaet BESKYTTELSESD/EKSLET i tv'et, sa der 
lyder et klik. 



J4, 



:omrr 




< LCD-TV > 
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KLARG0RING 

■ For at forhindre at udstyret beskadiges, ma du aldrig tilslutte netledninger, for du er faerdig med at tilslutte alt udstyr. 



ANTENNETILSLUTNINC 

ajuster antenneretningen for at opna den bedste billedkvalitet. 
■ Der folger ikke antennekabel og omsaetter med apparatet. 



> 

Q 



Antenne 

stiki 

vaeggen 



Udend0rs 
antenne 



Lejligheder/ejendomme for flere familier 
(Tilslut apparatet til antennestikket i vaeggen) 




RF-koaksialkabel (75 ohm) 



Enfamilieboliger/huse 
(Tilslut til vaegstikket til udendors antenne) 





■ I omrader med darligt signal opnas en bedre billedkvalitet ved at forsyne antennen med en signalforstaerker som 
vist til hojre. 

■ Hvis signalet skal deles mellem to fjernsyn, skal du tilslutte en antennesignalfordeler. 
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TILSLUTNINC AF EKSTERNT UDSTYR 



■ For at forhindre at udstyret beskadiges, ma du aldrig tilslutte netledninger, for du er faerdig med at tilslutte alt udstyr. 
s I dette afsnit om TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR anvendes fortrinsvist diagrammer for 22LS4D*-mod- 

ellerne. 

TILSLUTNINC AF HD-MODTACER 

■ Dette tv kan modtage digitale RF/kabelsignaler uden en ekstern digital set-top-boks. Hvis du modtager digitale 
signaler fra en digital set-top-boks eller en anden ekstern digital enhed, henvises du til diagrammet nedenfor. 



Tilslutning med t komponentkabel 



o 

0 
© 
o 



Tilslut videoudgangene (Y, Pb, Pr) pa DVD-afspilleren til 
bosningerne COMPONENT IN VIDEO pa tv'et. 

Tilslut lydudgangene pa DVD-afspilleren til COMPO- 
NENT IN AUDIO-indgangsbosningerne pa tv'et. 



Taend for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejlednin- 
gen til den digitale set-top-boks). 

Vaelg Component-indgangskilden ved hjaelp af knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 



Signal 


Component 


HDMI 


480i/576i 


Ja 


Nej 


480p/576p 


Ja 


Ja 


720p/1080i 


Ja 


Ja 


1080p 


Ja 


Ja 




(50/60Hz) 






on 



> 



7s 



—I 

-< 
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Tilslutning med t HDMI-kabel 



Slut DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks til bosnin- 
gen HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 eller 
HDMI IN 3 pa tv'et. 



0 
0 



Taend for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsvejlednin- 
gen til den digitale set-top-boks). 

Vaelg HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 eller HDMI3 indgangskilden 
ved hjaelp af knappen INPUT pa fjernbetjeningen. 



HDMI/DVI IN 








t 

1 1 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel 



on 



> 



7* 
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0 

© 



Slut DVI-udgangen pa den digitale set-top-boks til bos- 
ningen HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) eller 
HDMI/DVI IN 1 pa tv'et. 

Slut top-set-boksens lydudgange til bosningen AUDIO 
IN (RCB/DVI) pa tv 'et. 

Taend for den digitale set-top-boks. (Se betjeningsve- 
jledningen til den digitale set-top-boks). 

Vaelg HDMI/DVI eller HDMI 1 -indgangskilden ved hjaelp 
af knappen INPUT pa fjernbetjeningen. 




TILSLUTNING TIL DIGITAL LYDUDGANG 
(DIGITAL AUDIO OUT) 

(Undtagen 19/22LS4D*) 

- Tv'ets lydsignal kan overf0res til eksternt udstyr via den optiske 
digitale lydudgang. 

Tilslut et eller flere optiske kabler til tv'ets optiske digi- 
tale lydudgang. 

Tilslut den anden ende af det optiske kabel til den digi- 
tale (optiske) lydindgang pa det anvendte lydudstyr. 

^ Saet indstillingen TV Speaker (Tv-hojttaler) til "Off' 

(Fra) i menuen AUDIO (Lyd) (►s. 80). Oplysninger om 
betjening af det eksterne lydudstyr findes i den med- 
folgende brugervejledning. 



A FORSICTIC 

► Kig ikke ind i den optiske udgangsport. Det kan give 
synsskader, hvis du kigger pa laserstralen. 



OPTICAL 
DIGITAL 
AUDIO OUT 























I 




-f- 
+ 
+ 
-f- 
-f- 
+ 










++♦+ 
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INSTALLATION AF DVD 

Tilslutning med t komponentkabel 

mm Tilslut videoudgangene (Y, Pb, Pr) pa DVD-afspilleren til bos- 
ningerne COMPONENT IN VIDEO pa tv'et. 

^ Tilslut lydudgangene pa DVD-afspilleren til COMPONENT 
IN AUDIO-indgangsbosningerne pa tv'et. 



^ Taend DVD-afspilleren,og laeg en DVD 

© 



Vaelg Component-indgangskilden ved hjaelp af knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 

Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til 
DVD-afspilleren. 

Komponentindgangsporte 

Du opnar en bedre billedkvalitet ved at tilslutte en DVD- 
afspiller til komponentindgangsportene som vist herunder. 



Komponentporte pa tv'et 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 


Video-udgangsporte pa DVD- 


Y 


BY 


R-Y 


afspilleren 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



r COMPONENT IN-) 
I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 
















(( 


O « 

2) (S 




< 

D C 


» c 

1*1 


» 



on 



> 



—I 

-< 



Tilslutning med t scart-kabel 



Tilslut DVD-afspillerens scart-stik med tv'ets AVI-scart- 
stik.Anvend et afskaermet kabel. 

^ Taend DVD-afspilleren,og laeg en DVD i. 

Vaelg AV 1 -indgangskilden ved hjaelp af knappen INPUT 
pa fjernbetjeningen. 

-Hvis den er tilsluttet til AV2-scart-stikket,skal du vaelge 
AV2-indgangskilden. 

^\ Du finder betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til 
DVD-afspilleren. 



O BEM/ERK 

► Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det 
signalafskaermede Euro-scartkabel. 




AV 1 


AV 2 








1 




1 


IP 


0 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



on 



> 
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Tilslutning med t S-Video-kabel 

(Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Q Tilslut DVD-afspillerens S-VIDEO-udgang til tv'ets S- 
VIDEO-indgang. 

^ Tilslut DVD-afspillerens lydudgange til tv'ets AUDiO- 
indgangsstik. 

Q Taend DVD-afspilleren,og laeg en DVD i. 

Vaelg AV3-indgangskilden ved hjaelp af knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 

Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til 
DVD-afspilleren. 



VIDEO S-VIDEO O O ANT IN 




Tilslutning med t HDMI-kabel 



Slut DVD-afspillerens HDMI-udgang til HDMI/DVI IN, 
HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 eller HDMI IN 3- 
stikket pa tv 'et. 

Vaelg HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 eller HDMI3- 
indgangskilden ved hjaelp af knappen INPUT pa fjern- 
betjeningen. 

Betjeningsinstruktioner findes i brugervejledningen til 
DVD-afspilleren. 



O BEM>€RK 

► Tv'et kan modtage video- og lydsignalet samtidig ved brug 
af et HDMI-kabel. 

► Hvis DVD-afspilleren ikke understotter automatisk HDMI, 
skal du indstille udgangsoplosningen. 
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INDSTILLINC AF VIDEOBANDOPTACER 

■ Du undgar billedstoj (interferens) ved at placere videobandoptageren i passende afstand fra tv'et. 

■ Hvis du anvender 4:3-billedformatet, kan de faste skaermens sider forblive synlige pa skaermen. 



Tilslutning med et RF-kabel 



ANTENNA IN 



@*[1D- 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO O O 

■<Nr(o-® © ® ® 0 




Antenna 



to 



> 



7s 
to 



to 
H 
-< 
■73 



Q Tilslut videobandoptagerens ANT OUT-stik til tv'ets ANTENNA IN. 



Tilslut antennekablet til ANT IN-stikket pa videobandoptageren. 



Tryk pa knappen PLAY pa videobandoptageren, og afstem det program, du vil 
se,mellem tv'et og videobandoptageren. 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



Tilslutning med t scart-kabel 



on 



> 
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Tilslut videobandoptagerens scart-stik med tv'ets AVI - 
scart-stik.Anvend et afskaermet kabel. 

Saet et videoband i videobandoptageren, og tryk pa 
PLAY pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejlednin- 
gen til videobandoptageren). 

Vaelg AVI -indgangskilden ved hjaelp af knappen INPUT 
pa fjembetjeningen. 

Hvis den er tilsluttet til AV2-scart-stikket,skal du vaelge 
AV2-indgangskilden. 



O BEM/CRK 

► Hvis du vil bruge EURO-scartkablet, skal du bruge det 
signalafskaermede Euro-scartkabel. 




Tilslutning med t RCA-kabel 

(Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



F rbind AUDIO/VIDEO-bosningerne mellem tv'et og 
videobandoptageren. Sorg for,at stikkenes farver passer 
sammen (video =gul,venstre lydindgang (L) = hvid og 
hojre lydindgang (R)=rod). 

Saet et videoband i videobandoptageren, og tryk pa 
PLAY pa videobandoptageren. (Se betjeningsvejlednin- 
gen til videobandoptageren). 

Vaelg AV3-indgangskilden ved at trykke pa knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 



O BEM/CRK 

► Hvis du har en videobandoptager med mono-lyd, skal du 
slutte lydkablet fra videobandoptageren til stikket AUDIO 
L/MONO (Venstre lydindgang/mono) pa tvapparatet. 



O O VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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Tilslutning med t S-Video-kabel 

(Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



0 
0 
0 



Tilslut videobandoptagerens S-VIDEO-udgang til tv'ets 
S-VIDEO-indgang. Billedkvaliteten forbedres sammen 
lignet med normal Composite-indgang (RCA-kabel). 

Tilslut videobandoptagerens lydudgange til tv'ets 
AUDIO-indgangsstik. 

Saet et videoband i optageren.og tryk pa PLAY pa optageren. 
(Sebetjeningsvejledningen til videobandop tageren). 

Vaelg AV3-indgangskilden ved hjaelp af knappen INPUT 
pa fjernbetjeningen. 



O BEM/ERK 

► Hvis bade S-VIDEO- og VIDEO-stik samtidig erforbundet 
med S-VHS VCR, kan der kun modtages S-VIDEO. 




on 



> 



7s 
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TILSLUTNING AF EN ANDEN AV-KILDE 

(Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



F rbind AUDIO/VIDEO-bosningerne mellem tv'et og 
videobandoptageren.Sorg for,at stikkenes farver passer 
sammen (video =gul,venstre lydindgang (L) = hvid og 
hojre lydindgang (R) = rod). 



Vaelg AV3 -indgangskilden ved at trykke pa knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 



Betjen det tilsvarende eksterne udstyr. 

Se betjeningsvejledningen til det eksterne udstyr. 



H 

6 



Videokamera 



Videospilmaskine 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



on 



> 



INDS/CTTELSE AF CI-MODUL 

- Dette modul bruges til at fa vist kodede udsendelser 
(betalingstjenester) i digital tv-tilstand. 

- Denne funktion er ikke tilgaengelig i alle lande. 



Indsaet Cl-modulet i PCMCIA CARD SLOT-stikket pa 

tv'et som vist. 



Yderligere oplysninger findes pa s. 54. 
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INDSTILLINC AF PC 

De e tv er udstyre med Plug and Play.som be yder.a pc'en automatisk justeres efter tv'e s indstillinger. 



Tilslutning med t 15-bens D-sub-kabel 



Q Slut pc'ens RCB-udgang til stikket RGB IN (PC) pa 

tv'et. 

^ Tilslut pc-lydindgangen til tv'ets AUDIO IN 
(RGB/DVI) indgang. 



Taend for pc 'en og tv 'et. 



Vaelg RGB-indgangskilden ved hjaelp af knappen 
INPUT pa fjernbetjeningen. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



RGB OUTPUT AUDI ° 
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Tilslutning med t HDMI to DVI-kabel 



Forbind pc'ens DVI-indgang til tv-apparatets 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) eller 
HDMI/DVI IN 1-stik. 



Slut top-set-boksens lydudgange til bosningen AUDIO 
IN (RGB/DVI) pa tv 'et. 



Taend for 



pc'en og tv'et. 



Vaelg HDMI/DVI eller HDMI 1 -indgangskilden ved hjaelp 
af knappen INPUT pa fjernbetjeningen. 




DVI-PC OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



1 



in 



> 
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O BEM/CRK 

► Forbind en pc med apparatet for at nyde levende 
billeder og lyd. 

► Undga at have et fast billede pa tv-skaermen i laen- 
gere tid. Det faste billede kan efterlade permanent 
aftryk pa skaermen. Brug en pauseskaerm, nar det 
er muligt. 

► Tilslut en pc i porten RGB (PC) eller HDMI IN 
(eller HDMI/DVI IN) pa tv'et, og skift pc'ens 
udgangsoplosning i overensstemmelse hermed. 

► Der kan folge stoj med oplosning, lodret monster, 
kontrast eller lysstyrke i pc-tilstand. I givet fald 
aendres pc-tilstanden til en anden oplosning eller 
opdateringshastigheden til en anden hastighed, 
eller lysstyrken og kontrasten justeres i menuen, 
indtil stojen er fjernet. Hvis pc-grafikkortets 
hastighed ikke kan aendres, skiftes det ud med et 
andet, eller producenten af grafikkortet kontaktes. 

► Synkroniseringsindgangsformatet for vandrette og 
lodrette frekvenser er separat. 

► Tilslut signalkablet fra pc'ens skaermudgangsport 
til tv'ets RGB (PC)-port, eller tilslut signalkablet 
fra pc'ens HDMI-udgangsport til tv'ets HDMI IN- 
port (eller HDMI/DVI IN). 

► Tilslut lydkablerne fra pc'en til lydindgangen pa 
tv'et. (Der folger ikke lydkabler med tv'et). 

► Hvis du bruger et lydkort, skal du foretage de nod- 



vendige lydindstillinger pa pc'en. 

► Dette tv-apparat bruger en VESA Plug and Play-bs- 
ning. Tv'et overforer EDID-data til pc-systemet ved 
hjaelp af en DDC-protokol. Pc'en indstilles automa- 
tisk, nar den anvendes sammen med dette tv-appa- 
rat. 

► DDC-protokollen er forvalgt for indstillingen RGB 
(analog RGB) og HDMI (digital RGB). 

► Plug and Play-indstillingerne kan om nodvendigt 
justeres. 

► Hvis pc'ens skaermkort ikke kan overfore et analogt 
og et digitalt RGB-signal pa samme tid, skal du 
tilslutte pc'en til enten RGB eller HDMI IN (eller 
HDMI/DVI IN) for at fa vist pc'ens skaermbillede pa 
tv'et. 

► Hvis pc'ens skaermkort kan overfore et analogt og et 
digitalt RGB-signal pa samme tid, skal du indstille 
tv'et til enten RGB eller HDMI (tv'et angiver automa- 
tisk den anden indstilling ved hjaelp af Plug and Play). 

► DOS-tilstanden fungerer muligvis ikke med bestemte 
skaermkort, hvis du bruger et HDMI til DVI-kabel. 

► Hvis du bruger et for langt RGB-PC-kabel, er der 
muligvis stoj pa skaermen. Vi anbefaler at bruge 
under 5 m kabel. Det giver den bedste billed - 
kvalitet. 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



Understottet skaermoplosning (Kun 19/22LS4D*) 



RGB[PC], HDMI[PC]-tilstand HDMI[DTV] -tilstand 



1 Opbsning 


Vandret 
frekvens (KHz) 


Lodret B^^^^^HH 

frekvens (Hz) UB^^^^HBD 


Opbsning 


Vandret 
frekvens (KHz) 


Lodret 
frekvens (Hz) > 


/ ZUx4UU 


31 ,468 


70,08 


720x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31,5 


60 


37,684 


75,00 


720x576 


31,25 


50 


800x600 


37,879 


60,31 




37,500 


50 


46,875 


75,00 


1280x720 


44,96 


59,94 


832x624 


49,725 


74,55 




45 


60 




48,363 


60,00 




33,72 


59,94 


1024x768 


56,470 


70,00 




33,75 


60 




60,123 


75,029 




28,125 


50,00 


1280x768 


47,78 


59,87 




26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 


1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 


33,716 


29,976 


1280x1024 


63,595 


60,0 




33,75 


30,00 


( 1440x900 


55,5 


59,90 WKun 19LS4D. 




56,250 


50 


f 1400x1050 


64,744 


59,948 \ 

• Kun 22LS4D. 




67,43 


59,94 


V^1680x10SO 


65,16 


59,94 J 




67,5 


60 



Understottet skaermoplosning 

(Kun 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 



RGB[PC], HDMI[PC]-tilstand 



HDMI[DTV] -tilstand 



Oplosning 



Vandret 
frekvens (KHz) 



Lodret 
frekvens (Hz) 



—? — ) r\ a r\r\ 

720x400 


31 ,468 70,08 


640x480 


31,469 59,94 
37,84 75,00 


800x600 


37,879 60,31 
46,875 75,00 


832x624 


49,725 74,55 


1024x768 


48,363 60,00 
56,470 70,00 
60,123 75,029 


1280x768 


47,78 59,87 


1360x768 


47,72 59,8 


1366x768 


47,56 59,6 


Q 1440x900 


55,5 59,90 


/" 1400x1050 


64,744 59,948 


1^1680x1050 


65,16 59,94 


C 1280x1024 

v _ 


63,595 60,0 




66,647 59,988 



^-Kun 19LC30. 



-Kun 22LC30. 



Oplosning 


Vandret Lodret 
frekvens (KHz) frekvens (Hz) 


720x480 


31,469 / 31,5 59,94/ 60 


720x576 


31,25 50 


1280x720 


37,500 50 
44,96 / 45 59,94 / 60 


1920x1080 


33,72 / 33,75 59,94/ 60 
28,125 50,00 
26,97 / 27 23.97 / 24 
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00 
56,250 50 
67,43 / 67,5 59,94 / 60 



~^-Kun 19LC30.., 37/42/47/S2LCS0. 
~^-Kun 37/42/47/S2LCS0.. 
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Understottet skaermoplosning 

(Kun 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 



RGB[PC], HDMI[PC]-tilstand HDMI[DTV] -tilstand 



Opbsning 


Vandret 
frekvens (KHz) 


Lodret IB^HhK 

frekvens (Hz) ifljj^HHfl 


Oplosning 


Vandret 
frekvens (KHz) 


Lodret 
frekvens (Hz) 


720x400 


31 ,468 


70,08 


640x480 


31 ,469 


59,94 


640x480 


31 ,469 


59,94 


31 ,469 


60,00 


800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 

Skaermindstilling i pc-tilstand 

Nulstilling af skaerm 

Denne funktion fungerer i folgende tilstande: RCB[PC]. 
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O BILLEDE 



e 



V Flyt ® OK 



• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

• Avanceret betjening 

• Nulstil billede 



70 
50 

50 
50 
0 



SK/£RM 


V Flyt Forg. 


H Oplosning 




rn Auto, konfig 




J Position 


Indstil 


] Sterrelse 




Q Phase 










Vaelg BILLEDE. 
Vaelg SK/ERM. 
Vaelg Pc-indstilling. 

Aktiver nulstillingsfunktionen. 
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Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



Justering af skaermbilledets placering, storrelse og fase 

Hvis billedet ikke er skarpt efter den automatiske indstilling, og isaer hvis tegnene hopper, skal du jus-tere 
billedfasen manuelt. 

Denne funktion fungerer i folgende tilstande: RCB[PC]. 



on 



O BILLEDE 



Flyt ® OK 





A 

• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

• Avanceret betje 

• Nulstil billede 


50 


u 


o ^^^^m 

ning 


:,. 


Skaerm 


• 





SK/ERM 


<\ Flyt BMBfl Forg. 


] Optasning 




~~| Auto, konfig. 


a 






H St0rrelse 


B 


Q Phase 




1 I Pc-indstilling 





> 



H 
-< 

73 




Vaelg BILLEDE. 
Vaelg SK/ERM. 

Vaelg Position, Sterrelse eller Phase (Fase). 

Foretag de onskede justeringer. 



Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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TILSLUTNING AF EKSTERNT UDSTYR 



Valg af oplosning 

Hvis du vil have vist et normalt billede, skal oplosningen i RCB-tilstand svare til den valgte PC-tilstand. 
Denne funktion fungerer i folgende tilstande: RGB[PC]. 



on 



> 



7* 



—I 

-< 

7J 



O BILLEDE 



HI 



e 



V Flyt ® OK 



• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

• Avanceret betjening 

• Nulstil billede 




SK/ERM 


«*► Flyt HBB3 Forg. 




s/1024 x 768 


] Auto, konfig. 


1280 x 768 
1360 x 768 


| Position 


( 1366 x 768 > 


] Sterrelse 




Q Phase 




1 I Pc-indstilling 





Vaelg BILLEDE. 



VaelgSK/ERM. 




'(X^X) Vaelg den onskede oplosning. 
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Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



AUTO M ATI SK JUSTERINC (KUN TILSTANDEN RGB-[PC ]) 

Justerer automatisk billedpositionen og formindsker billedrystelser. Hvis billedet efter justering stadig ikke er 
perfekt, fungerer tv-apparatet kor-rekt, men traenger til yderligere juster-ing. 



Auto Konfig. 

Denne funktion bruges til automatisk justering af skaermposition, ur og fase. Det viste billede forsvinder i nogle 
fa sekunder, mens den automatiske indstilling er i gang. 



Q BILLEDE 



Flyt ® OK 



□ 

B 


A 

• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

• Avanceret betje 

• Nulstil billede 


50 




o ^^^^m 

ning 




Skaerm 


• 





SK/ERM 


<*► Flyt Hfflfl Forg. 


~| Oplosning 




■ 




J Position 


Indstil 


] Sterrelse 




Q Phase 




1 I Pc-indstilling 





> 



7s 
on 



—I 

TO 




Vaelg BILLEDE. 



VaelgSK/ERM. 



Vaelg Auto, konfig. 
(Automatisk konfiguration). 

Vaelgja. 



Aktiver funktionen Auto, konfig. 
(Automatisk konfiguration). 



• Hvis billedets position stadig ikke er korrekt, 
skal du benytte funktionen til automatisk juster- 
ing igen. 

• Hvis det er nodvendigt at justere billedet igen 
efter den automatiske justering i RGB (PC), kan 
du justere position, storrelse eller fase. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



FJERNBETJENINGSKNAPPERNES FUNKTION ( Kun 19/22LS4D.) 

Nar du bruger fjernbetjeningen, skal du pege pa fjernbetjeningssensoren pa tv'et. 



POWER 

tv input 



TV/RADIO TEXTS l/ll MUTEjj: 

oooo 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 
INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m~)( m)( m 



POWER Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande. 

D/A INPUT Vaelger digital eller analog indstilling. 
(D/A-indgang) Taender tv-apparatet, hvis det er i standby-tilstand. 

INPUT Skifter mellem de eksterne indgange i en bestemt raekkefolge. 
Taender fjernsynet fra standby-tilstand. 



TV/RADIO Vaelger radio- eller tv-kanal i digital tilstand. 
I/II Vaelger lydudgang. 
MUTE Slar lyden Til eller Fra. 



Talknapperne Vaelger et program. 

0-9 Vaelger nummererede elementer i en menu. 

LIST Viser programtabellen. 

Q.VIEW Vender tilbage til det programmer sidst blev set. 



MENU 


Vaelger en menu. 


AV MODE 


Giver mulighed for at vaelge og indstille billeder og lyd i 
forbindelse med tilslutning af AV-enheder. 


INFO © 


Viser de aktuelle skaermoplysninger. 


GUIDE 


Viser programoversigten. 


NAVIGER- 
INGSTASTER 

(op/ned/ven- 
stre/hajre) 


Bruges til at navigere i menuerne pa skaermen og justere 
systemindstillingerne. 


OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand. 



VOLUME UP 
/DOWN 


Justerer volumen. 


RETURN(EXIT) 


Giver brugeren mulighed for at ga et trin tilbage i et 
interaktivf program, en elektronisk programguiae (EPG) 
eller en anaen mteraktiv funktion. 


* 


UDEN FUNKTION 


FAV 


Vender tilbage til det programmer sidst blev set. 


Programme 
UP/DOWN 


Vaelger et program. 



POWER 

TV am input 



Cm) 



TV/RADIO TEXTLH \/\\ MUTEjJ 



© © ® 

© © a 



© © © 






EXIT 






(RETURN) 




VOL 


(©7) 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE 

OOOjS) 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

TEP) CwD CwT) Cm 



+- 

+- 



TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst. 

knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. 



FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med 
KNAPPER TELETEKST)eller Program Sortering. 



RATIO(RATI) Vaelger det onskede billedformat. 

SLEEP Indstiller dvaletilstand. 

SUBTITLE Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand. 
(Undertekster) 



INSTALLATION AF BATTERIER 




Abn daekslet til batterirummet pa bagsiden. 

Isaet to 1 ,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ 
med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye. 



on 



73 
O 

n 

73 

> 
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-< 
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z 

n 



Luk daekslet. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



(Kun 42/50PG10**) 



■€3 

(Input) 



power 



mm 

(TV/RAD) 



GUIDE INFO® TEXT AV MODE 

OQ(j )0 

© © © 
© © 



h 



© © © 




MARK 



+ 


(fav) 








p 


a 


MUTE 


v©J 



oooo 

<M »» • 

(^*~) (©OPT) (|UBTiTLE)( ) 



POWER Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande. 

INPUT Skifter mellem de eksterne indgange i en bestemt raekkefolge. 
Taender fjernsynet fra standby-tilstand. 

TV/RAD Vaelger radio- eller tv-kanal i digital tilstand. 



GUIDE Viser programoversigten. 

INFO © Viser de aktuelle skaermoplysninger. 

TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst. 

knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. 

AV MODE Giver mulighed for at vaelge og indstille billeder og lyd 
forbindelse med tilslutning af AV-enheder. 



Talknapperne Vaelger et program. 

0-9 Vaelger nummererede elementer i en menu. 

LIST Viser programtabellen. 

Q.VIEW Vender tilbage til det programmer sidst blev set. 



MENU Vaelger en menu. 

Rydder alle visninger pa skaermen og vender tilbage til 
tv-visning fra alle menuer. 

Q. MENU Vaelg den onskede indstilling i hurtigmenuen. 



NAVIGER- 
INGSTASTER 

(op/ned/ven- 
stre/n0jre) 



Bruges til at navigere i menuerne pa skaermen og justere 
systemindstillingerne. 



OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand. 

RETURN(EXIT) Giver brugeren mulighed for at ga et trin tilbage i et 

interaktivt program, en elektronisk programguide (EPG) 
eller en anden interaktiv funktion. 

RATIO(RATI) Vaelger det onskede billedformat. 



-€3 

(Input) 


POWER 


II/G3 

(tv/rad) 


GUIDE INFO© TEXT 


AV MODE 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


© 


® 


© 




MENU 

O 




Q.MENU 

. o 


(■! 






RETURN 




RATIO 

o 



MARK 





(fw) 


^+ 




o 


p 


a 


MUTE 

CZ3 


©J 



oooo 

« » • 

(~*~) (topt) (sjBTrrLi)( ) 



VOLUME + /- Justerer volumen. 

FAV Vender tilbage til det programmer sidst blev set. 

* UDEN FUNKTION 
MUTE Slar lyden Til eller Fra. 
Programme a v Vaelger et program. 



FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med 

KNAPPER TELETEKST)eller Program Sortering. 

SUBTITLE Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand. 
(Undertekster) 

SIMPLINK-bet- Styrer simplink-funktionen. 
jeningsknapper 



on 



-o 
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INSTALLATION AF BATTERIER 




Abn daekslet til batterirummet pa bagsiden. 

Isaet to 1 ,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ 
med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye. 



Luk daekslet. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 




(Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

, t « A 

(ratio ) POWER (input) 
(}) mm 



[(jjjmPLiriKj 



(tv/rad ) 
-e 

power (input) 
(!) n/sa 



□3 



(TV/RAD) 
Q.MENU MENU GUIDE 

oool 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 






MUTE 


P 




® 


sy 


© 


© 


© 


0 


© 


© 


© 


© 


© 



t (text) (ropf 

'(g jiHgOH iy 

a 




Q MODE 


Vaelger fjernbetjeningstilstandene. 


POWER 


Vender tilbage til tv-visning fra alle tilstande. 


INPUT 


Skifter mellem de eksterne indgange i en bestemt raekkefolge. 




Taender fjernsynet fra standby-tilstand. 


TV/RAD 


Vaelger radio-, tv- og DTV-kanal. 


RATIO(RATI) 


Vaelger det onskede billedformat. 



Q. MENU Vaelg den onskede indstilling i hurtigmenuen. 

MENU Vaelger en menu. 

Rydder alle visninger pa skaermen og vender tilbage til 
tv-visning fra alle menuer. 

GUIDE Viser programoversigten. 



NAVICER- Bruges til at navigere i menuerne pa skaermen og justere 

INCSTASTER systemindstillingerne. 
(op/ned/ven- 
stre/hajre) 

OK Accepterer dit valg eller viser den aktuelle tilstand. 



RETURN (EXIT) Giver brugeren mulighed for at ga et trin tilbage i et 

interaktivt program, en elektronisk programguide (EPC) 
eller en anden interaktiv funktion. 

INFO © Viser de aktuelle skaermoplysninger. 

AV MODE Giver mulighed for at vaelge og indstille billeder og lyd i 
forbindelse med tilslutning af AV-enheder. 



FARVEDE Disse knapper bruges til teletekst (kun modeller med 
KNAPPER TELETEKST)eller Program Sortering. 



Q TELETEKST- Disse knapper bruges til teletekst. 

knapper Yderligere oplysninger finder du i afsnittet 'Teletekst'. 

SUBTITLE Henter de foretrukne undertekster i digital tilstand. 
(Undertekster) 



Se en list over AV-enheder, der er sluttet til tv-apparatet. 
du try 
rmen. 



f5lmPI_inK ^ u trykker pa denne knap, vises menuen Simplink pa 

^ skae 
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( RKUO j POWER (input) 
(J) H/Ed 



l^lfTIPLinK] 



□3 



(tv/rad) 



) 



POWER (INPUT) 



■siai (tv/rad) 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


/\ 




MUTE 


P 




® 


\/ 



© © © 

© © © 

© © © 

(□ST) ^VEW) 



in 
(text 

(s)mPLin^ 

O' 



a 

e 

f TEXT 1 



T.OPT SUBTITLE 



« » • 

( t.opt ) ( subtitle ) ( ) 



VOLUME + / - justerer volumen. 

FAV Vender tilbage til det program, der sidst blev set. 

MUTE Slar lyden Til eller Fra. 

Programme a v Vaelger et program. 

SIDE OP/NED Ca fra en fuld skaermside med oplysninger til den naeste 
eller forrige side. 

Talknapperne Vaelger et program. 

Vaelger nummererede elementer i en menu. 

LIST Viser programtabellen. 
Q.VIEW Vender tilbage til det programmer sidst blev set. 



on 
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SIMPLINK-bet- Styrer simplink-funktionen. 
jeningsknapper 



INSTALLATION AF BATTERIER 




Abn daekslet til batterirummet pa bagsiden. 

Isaet to 1 ,5 V AAA-batterier korrekt efter polaritetsangivelsen (+ 
med +, - med -). Bland ikke gamle bat-terier med nye. 

Luk daekslet. 
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SE TV/PROGRAMSTYRING 
TVENDE TV'ET 

- Nar du taender for tv'et, kan du bruge dets funktioner. 



Tilslut forst stromkablet korrekt. 

Pa dette tidspunkt skifter tv'et til standbytilstand. 



Tv'et taendes i standbytilstand ved at trykke pa knappen (!) / 1, 
INPUT eller P a v (eller PA T) pa tv'et eller trykke pa knappen 
POWER, INPUT, D/A, P a v (eller (PR + - eller P + -)) eller tal- 
lene (0~9) pa fjembetjeningen. 



Opsaetning 

Hvis skaermmenuen vises pa tv-skaermen, nar tv'et taendes, kan du angive indstillinger for sprog, til- 
stand, land, tidszone og automatisk programindstilling. 

BEM/ERK: 

a. Skasrmmenuen forsvinder automatisk efter ca. 40 sekunder, hvis du ikke trykker pa en knap. 

b. Tryk pa knappen RETURN for at asndre den aktuelle skasrmmenu til den forrige skasrmmenu. 

c. Nogle af DTV-funktionerne kan muligvis ikke anvendes i lande uden fastlagte standarder for DTV- 
udsendelser. De gasldende forhold for udsendelse afDTV er bestemmende for, hvilke funktioner der er 
tilgasngelige. 

d. Tilstanden "Home" (Hjem) er den optimale indstilling, hvis tv-apparatet star i hjemmet. Deter 
tv'ets standardtilstand. 

e. Tilstanden "In Store" (I butik) er den optimale indstilling, hvis tv-apparatet anvendes i et butiksmilje. 
Hvis en bruger asndre billedkvalitetsdata, initialiseres produktet i tilstanden "In Store" (I butik) med den 
billedkvalitet, der er angivet afos, efter en bestemt tidsperiode. 

f. Tilstanden (Home, In Store) kan asndres ved at vaelge Tactory Reset (Cendan fabriksindstillinger) i 
menuen OPTION (Indstilling). 



PROGRAMVALG 



Tryk pa P a v ( e || er (pr + . e || er p + _)) e || er NUMBER-knapperne 
for at vaelge et programnummer. 



REGULERING AF VOLUMEN 

Tryk pa knappen VOL + - (eller + -) for at regulere volumen. 
Hvis du vil sla lyden fra, skal du trykke pa MUTE-knappen. 



Du kan annullere denne funktion ved at trykke pa knappen MUTE, 
VOL + - (eller ^ + -), eller l/l I. 



VALG OG JUSTERING MED MENUER PA SIOERMEN 

Visningen pa dit tv kan afvige en smule fra det, som er vist i denne vejledning. 



KONFIC. vFlyt SOK 


ft 


Auto, indstilling 

Manuel indstilling 

Programredigering 

Forstaerker : Tasnd 

Softwareopdatering : Sluk 

Diagnosticering 

Cl-oplysninger 




[0 






viz 



a 



BILLEDE 



Flyt ® OK 



Billedformat : 16:9 
Billedtilstand : Levende 

• Baggrundslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys SO 

• Skarphed 70 

• Farve 70 ^^^H 

• Farvetone 0 iriiiiiiiiii i iiiiiiiiiici 




KONFIC. 


o 

BILLEDE 


^2 

LYD 


c 

Tl 

t 


VIE 

i 


INDSTIL. 


LAS 



LYD 

Auto, lydstyrke : Sluk 

Balance 0 p 

Lydtilstand : Standard 

• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 



V Flyt ® OK 



IIIIIIIIIIRI 



TIME 

Tid 

TV fra tid 
TV til 

Timer tasnd/sluk 
Automatisk sluk 



Flyt ® OK 

07/Mar. 2007 04:45 
Sluk 
Sluk 

: Sluk 
: Sluk 



Tidszone : Canary GMT 



INDSTIL. An* ®ok 




Menusprog : Engelsk 
Lydsprog : Engelsk 
Undertekstsprog : Engelsk 
H0rehaemmede(n) : Sluk 
Land :UK 
Medietype 

SIMPLINK : Sluk 

Tastaturlas : Sluk 
▼ 


D 


a 




D 





Q LAS V Flyt • OK 




Las system : Sluk 
Indstil adg.kode 
Bloker Program 
Bornetilladelse : Sluk 




a 






D 



on 



O 

> 

on 
—I 
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OK 
© 



Vaelg et menuelement. 
Flyt til pop op-menu. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



AUTOMATISK PROGRAMINDSTILLING 

Brug denne indstilling til at finde og gemme alle programmerne. 

Nar du starter den automatiske program mering, bliver alle de gemte tjenesteoplysninger slettet. 



' ' KONFIG. vHyt a OK 




Auto, indstilling ® 




Manuel indstilling 
Programredigering 
Forstasrker : Taend 
Softwareopdatering : Sluk 
Diagnosticering 
Cl-oplysninger 


m 










OK 
® 



Vaelg KONFIG.. 
VaelgAuto. indstilling. 

Vaelg J a. 

AktiverAuto. indstilling. 



' ' KONFIG. A Fly, ®OK 




Mb Auto, indstilling 






Manuel indstilling 




Programredigering 
Forstaerker : T; 
Softwareopdatering : S 
Diagnosticering 
Cl-oplysninger 


/f\ Alle tjenesteoplysninger opdateres. 
Forts<et? 


B 


u 


Nej 




□ SECAM L Search 









•Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en 
adgangskode med fire cifre, nar indstillingen 
Las system Taend' (Las system "Til") er 
valgt. 

•Hvis du vil fortsaette den automatiske indstill- 
ing, skal du vaelge J a ved hjaelp af knappen 
< > .Tryk derefter pa knappen OK. Ellers 
skal du vaelge Nej. 



Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



MANUEL PROGRAMINDSTILLING (i digital tilstand) 



Den manuelle indstillingsfunktion kan bruges til at foje programmer manuelt til program listen. 



• 


KONFIC. 


Flyt ® OK 


p 


Auto, indstilling 




Manuel indstilling 


• 




Programredigering 




e 




Forstaerker 


: Taend 


o 


Softwareopdatering 


: Sluk 


Diagnosticering 










Cl-oplysninger 











e 



KONFIC 

Auto, indstilling 




Programredigering 
Forstaerker : Taend 

Softwareopdatering : Sluk 
Diagnosticering 
Cl-oplysninger 



Modtageren tilfejer denne kanal 
pa kanallisten. 
UHFCH. 




Luk 



on 
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Vaelg KONFIC. 
Vaelg Manuel indstilling ). 
Vaelg DTV. 

< -S^ > K( < ( ) > )) Vaelg det onskede kanalnummer. 



•Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en 
adgangskode med fire cifre, nar indstillingen 
Las system Taend' (Las system "Til") er valgt. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



MANUEL PROGRAMINDSTILLING (i analog tilstand) 

Med manuel programindstilling kan du let indstille og arrangere stationerne i denne raekkef0lge, du 0nsker. 





KONFIG. Flyt . OK 




KONFIG. ■:• 


Flyt ® 




Auto, indstilling 






Auto, indstilling 






Manuel indstilling ® 




□ 


Manuel indstilling 




Programredigering 
Forstasrker : Taend 






Programredigering 
Forstaerker 




e 


> 


m 


: Taend 




Softwareopdatering : Sluk 

Diagnosticering 

Cl-oplysninger 




o 


Softwareopdatering 

Diagnosticering 

Cl-oplysninger 


: Sluk 
















0 







□ 

Gem 
System 
Band 
Kanal 

Find Indstilling 

S0g 

Navn 



2007 



BC 



V/UHF 



C 02 



Gem 



Luk 



Vaelg KONFIG.. 

Vaelg Manuel indstilling. 




Vaelg V/UHF eller Kabel. 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en adgangskode med fire cifre, nar indstillingen Las system 'Taend' 
(Las system "Til") er valgt. 
L: SECAM L/L (Frankrig) 

BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa/0steuropa/ Asien/New Zealand/Mellemosten /Afrika/Australien) 
I : PAL l/ll (Storbritannien/lrland/Hong Kong/Sydafrika) 
DK : PAL D/K, SECAM D/K (0steuropa/Kina/Afrika/CIS-lande) 
Centag trin 4 til 9 for at gemme en ny kanal. 



■ Tilskrive et stationsnavn 

Du kan ogsa tilskrive et stationsnavn pa fern tegn til hvert programnummer. 




Vaelg KONFIC. 



Vaelg Manuel indstilling. 



Vaelg TV. 



Vaelg Navn. 



OK 

® 




OK 

® 



Vaelg placering, og vaelg det 
andet tegn osv. 

Du kan benytte bogstaverne A til 
Z, tallene 0 til 9, +/ - og 
mellemrum. 



Vaelg Luk. 



Vaelg Gem. 
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■ Finjustering 

Det er normalt kun nodvendigt at finindstille, hvis modtagelsen er darlig. 




Vaelg KONFIC 



Vaelg Manuel indstilling. 



Vaelg TV. 





Vaelg Find Indstilling. 



Foretag en finindstilling, sa du opnar 
det bedste billede og den bedste lyd. 



Vaelg Gem (Gem). 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRING 

REDIGERING AF PROGRAM 

Hvis et programnummer springes over, betyder det, at du ikke kan vaelge dette nummer med knappen P a v (eller (PR + - 
eller P + -)), mens du ser tv. 

Hvis du vil vaelge et program, der er blevet sprunget over, skal du indtaste programnummeret direkte med TALK- 
NAPPERNE eller vaelge det i menuen Programme edit (Programredigering). 

Med denne funktion kan du springe gemte programmer over. 




I nogle lande er det muligt at flytte et programnummer kun ved hjaelp af den CULE knap. 

m 



< 





KONFIG. 


Flyt ® OK 


D 


Auto, indstilling 






Manuel indstilling 




Programredigering 


• 




a 


Forstaerker 


Taend 




Softwareopdatering 


Sluk 


Diagnosticering 
Cl-oplysninger 
















Vaelg KONFIC. 



Vaeig Programredigering. 



•Brug TALKNAPPERNE til at indtaste en 
adgangskode med fire cifre, nar indstillingen 
Las system Taend' (Las system "Til") er 
valgt. 



Ca til skaermbilledet Programredigering. 



]>)) Vaelg et program, der skal gemmes eller springes over. 
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Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



(I TILSTANDEN DTV/RADIO) 



i Springe over et program 



PVaelg et programnummer, der skal springes over. 

BLA I Marker det program, der skal springes over, med 
blat. 

BLA I Deaktiver overspringningen af programmet. 



• Nar et programnummer er skippet (springes over), 
betyder det, at du ikke kan vaelge det med P a v 
(eller (PR + - eller P + -)) knappen ved normal TV 
anvendelse. 

• Hvis du vil vaelge det program, der er blevet 
sprunget over, skal du indtaste programnummeret 
direkte med TALKNAPPERNE eller vaelge det i 
menuen Programme edit (Programredigering). 



on 



73 

O 
O 

73 
> 
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iValg af et foretrukket program 




(fav) Vaelg nummeret pa dit favoritprogram. 



Det valgte program fojes automatisk til listen 
over foretrukne programmer. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



I TV-TILSTAND 

Denne funktion saetter Dem i stand til at slette eller skippe lagrede programmer. 



■ Automatisk sortering 

CR0N Start Auto Sort (Automatisk sor- 
VL^/ tering). 



1 Nar du har aktiveret den automatiske sorteringsfunk- 
tion, kan du ikke laengere redigere programmer. 



i Slette et program 



^ HJ Vaelg et programnummer, der skal slettes. 
R0D j Marker det programnummer, der skal slettes, med rodt. 
R0D ) Deaktiver sletningen af programmet. 



• Det markerede program slettes, og de efterfol- 
gende programmer flyttes en position fremad. 



Flytte et program 

>]) Vaelg et programnummer, der skal flyttes. 




CUL )((<^ !>)) Marker det programnummer, der skal flyttes, med CULT. 



CUL 1 Deaktiver flytningen af programmet. 




i Springe over et program 

Vaelg et programnummer, der skal springes over. 



BLA ) Marker det program, der skal springes over, med 
blat. 



BLA ) Deaktiver overspringningen af programmet. 




1 Nar et programnummer er skippet (springes 
over), betyder det, at du ikke kan vaelge det med 
P a v (eller (PR + - eller P + -)) knappen ved 
normal TV anvendelse. 

■ Hvis du alligevl onsker at vaelge et skippet pro- 
gramnummer, sa vaelg det med NUM-MER- 
TASTERNE eller vaelg det i programredigerings- 
menuen. 



iValg af et foretrukket program 




Vaelg nummeret pa dit favoritprogram. 



Det valgte program fojes til listen over fore- 
trukne programmer. 



FORST/CRKER (FORST/CRKER) (i digital tilstand) 

Hvis modtagelsen er darlig, skal du sla Booster (Forstaerker) til. 



\ KONFIG. VFIyt ® OK 




Auto, indstilling 
Manuel indstilling 
Programredigering 




B 


Forstaerker : Taend ® 




Softwareopdatering : Sluk 

Diagnosticering 

Cl-oplysninger 








KONFIG. ■: 

Auto, indstilling 
Manuel indstilling 
Programredigering 



Softwareopdatering : Sluk 
Diagnosticering 
Cl-oplysninger 



Sluk 
Trend 



on 



-o 
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O 
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'MENU \ /v^A, 

Vaelg KONFIG. (Opsaetning). 




Vaelg Forstaerker. 



©))(XX) Vaelg Tasnd eller Sluk. 



® ) } Com. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



SOFTWARE UPDATE (SOFTWAREOPDATERING) 

Softwareopdatering betyder, at der kan hentes software via det digitale sendesystem. 



KONFIC. VFIyt ®OK 




Auto, indstilling 
Manuel indstilling 
Programredigering 
Forstaerker : Tasnd 




m 




Softwareopdatering : Sluk ® 


Diagnosticering 
Cl-oplysninger 







KONFIG. « 

Auto, indstilling 
Manuel indstilling 
Programredigering 
Forstaerker : Taend 



a 



Softwareopdatering : Slul| Sluk 



Diagnosticering 
Cl-oplysninger 



Teend 




Vaelg KONFIG. 



Vaelg Softwareopdatering. 





Gem. 



Vaelg Taend eller Sluk. 

• Hvis du vaelger Taend, vises 
der en meddelelsesboks, som 
angiver, at der er fundet ny 
software. 



* Ved softwareopdatering 

I forbindelse med overforsel af 
oplysninger om opdateret digital 
software kan folgende menu blive 
vist pa tv-skaermen. 




Hvis menuen Software Update 
(Softwareopdatering) er indstil- 
let til "Off (Fra), vises der en 
meddelelse om, at du skal vaelge 
"On" (Til). 



Vaelg J a ved hjaelp af knapperne 
< > , nar du ser folgende 
billede. 



Nar opdateringen af softwaren 
er fuldfort, genstartes systemet. 





Nar der slukkes for strommen, startes 

overforslen af opdateringen. 

Hvis der taendes for strommen under 

opdateringen, vises der status for 

opdateringen. 



- Vaer opmaerksom pa folgende i forbindelse med softwareopdateringer: 

• Strommen til tv-apparatet ma ikke afbrydes. 

• Der ma ikke slukkes for tv'et. 

• Antennen ma ikke frakobles. 

• Efter softwareopdateringen kan du se den opdaterede softwareversion i menuen Diagnosticering (Diagnostik). 



DIAGNOSTICS (DIACNOSTIK) (kun i digital tilstand) 

Denne funktion giver mulighed for at fa vist tv-apparatets producent, model/type, serienummer og softwarever- 
sion. 

Der vises oplysninger og signalstyrke for den indstillede MUX. 
Der vises signaloplysninger og tjenestenavn for den valgte MUX. 





KONFIG. 


Flyt ® OK 


□ 


Auto, indstilling 






Manuel indstilling 






Programredigering 
Forstaerker 




e 


: Tasnd 




Softwareopdatering 


: Sluk 


Diagnosticering 


® 






Cl-oplysninger 











Tekn. diagnosti. 

Producent : LG Electronics Inc. 
Model/type : 22LS4D 

Serienummer : 708KGKG00019 
Softwareversion : VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



33 Forg. ® Pop op 



on 



-o 
73 
O 

TV 

> 

—I 
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OK 
0 




Vaelg KONFIG.. 
Vaelg Diagnosticering. 

Vis forhandler, model/type, serienummer og softwareversion. 
« )) Vis kanaloplysninger. 



Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



CI INFORMATION (CI-OPLYSNINGER) 

Denne funktion giver dig mulighed for at se kodede kanaler (betalingskanaler). Hvis du fjerner Cl-modulet (Common 
Interface), kan du ikke se betalingskanaler. Nar modulet er indsat i Cl-stikket, kan du fa adgangtil modulmenuen. Hvis du 
vil kobe et modul og et chipkort, skal du kontakte forhandleren. Du bor undga at foretage hyppige udskiftninger af tv'ets 
CAM-modul. Hvis du ofte indsaetter eller fjerner et CAM-modul, kan det medfore problemer. Nar tv'et taendes efter ind- 
saettelsen af Cl-modulet, er lyden tit vaek. 

Billedet kan forekomme unaturligt pga. Cl-modulet og chipkortet. 

Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgaengelig pa grund af landenes sendebetingelser. 









• 


KONFIG. < 


Flyt ® OK 


D 


Auto, indstilling 






Manuel indstilling 






Programredigering 




e 




Forstasrker 


: Tasnd 




Softwareopdatering 


: Sluk 


Diagnosticering 










Cl-oplysninger 


® 








• Den viste skaermmenu er kun et eksempel. Menuindstillingerne og 
skaermformatet varierer, alt efter hvilken udbyder af digitale betal- 
ingstjenester der er valgt. 

• Du kan aendre Cl-skaermmenuen og -tjenesten hos din udbyder. 




Vaeig KONFIC. 

Vaeig Cl-oplysninger. 



Vaeig det onskede element: Moduloplysninger, chipkor- 
toplysninger, sprog eller softwareoverforsel osv. 



OK 
© 



Gem. 



Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



HENTNING AF PROGRAMTABELLEN 



Du kan kontrollere, hvilke programmer, du har gemt, ved at abne programoversigten. 



Q Displayed when the 
Locked Programme. 



on 



i Vise programoversigten 



Vis Programliste. 




• Det kan vaere at nogle programmer vises med blat. 

Det er programmer, der springes over under 

automatisk programmering og nar fjernsynet er i 

tilstanden Programme. 
•Programmer, der vises som et kanalnummer, er 

programmer, der ikke er tilskrevet et station- 

snavn. 



O 

TV 

> 

on 
—I 
-< 
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iVaelge et program i programoversigten 

j& * Vaelg et program. 



ok^i Skift til det valgte programnummer. 

® 1 1 




eller 




Tilstanden skitter fra TV til 
DTV til Radio fra det pro- 
gram, der aktuelt vises. 



i Bladre i programoversigten 



I eller 



Skift side. 




Vend tilbage til normal tv-visning. 



■ Visning af tabellen med foretrukne programmer 

Vis tabellen over foretrukne programmer. 
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SE TV/PROGRAMSTYRINC 



(^imPLinK (Undtagen 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 

Det fungerer kun sammen med udstyr med SIMPLINK-logo. Kontroller, at der er SIMPLINK-logo. 

Produktet fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det anvendes sammen med andre produkter med en HDMI- 
CEC-funktion. 

Denne funktion giver dig mulighed for at styre og afspille fra andre AV-enheder, der er sluttet til tv'et via et 
HDMI-kabel, uden at du skal bruge yderligere kabler eller foretage indstillinger. 

Hvis du vil lukke SIMPLINK-menuen, skal du vaelge Sluk. 

Funktionen SIMPLINK understottes ikke i forbindelse med et HDMI IN 3-indgangssignal. 



1 — I 

B 


INDSTIL 


Flyt ® OK 




Menusprog 


Engelsk 




Lydsprog 

Undertekstsprog 

HorehaemmedefQ) 


Engelsk 
Engelsk 
Sluk 


a 




Land 

Medietype 


UK 






D 


SIMPLINK :Sluk ® 




Tastaturlas : Sluk 
▼ 



n 

!~ 








INDSTIL. 


Flyt 


® OK 




Menusprog 


: Engelsk 




o 


Lydsprog 


: Eng£ 


Isk 




Undertekstsprog 


: Enge 


Isk 




0 




HorehaBmmedefP) 


: Sluk 






o 


Land 

Medietype 


: UK 






D 


SIMPLINK :Sluk 


Sluk 


m 




Tastaturlas : 
▼ 


Sluk 


Teend 




VaeIg INDSTIL.. 



VaeIg SIMPLINK. 



VaeIg Taend eller Sluk. 



OK 
© 



Gem. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



O BEM/CRK 

► Saet HDMI-kablet i HDMI/DVI IN eller stikket (HDMI output) pa bagsiden af SIMPLINK-udstyret i stikket 
HDMI IN. 

► For hjemmebiograf med SIMPLINK-funktion saettes, efter tilslutning af HDMI-stikket efter ovennaevnte 
metode, kablet DIGITAL AUDIO OUT i stikket DIGITAL AUDIO IN pa tv'ets bagside og i stikket OPTICAL 
pa bagsiden af SIMPLINK-udstyret. 

► Nar det eksterne udstyr betjenes med SIMPLINK, trykkes pa tasten TV eller tasten MODE pa fjernbetjen- 
ing, hvorefter udstyret kan betjenes. 

► Nar indgangskilden skiftes til den anden med tasten INPUT pa fjembetjeningen eller andre, standser bet- 
jeningen af udstyret med SIMPLINK. 

► Nar der vaelges eller arbejdes med mediet pa udstyret med funktionen hjemmebiograf, skifter hojttalerne 
automatisk til HT Speaker (hjemmebiograflyd). 



SIMPLINK-FUNKTIONER 



Diskafspilning 

Du kan betjene de tilsluttede AV-enheder ved at trykke pa knapperne * v < > , OK, ►,■,11 og ►►. (Knappen 

• giver ikke adgang til disse funktioner). 

Direkte afspilning 

Nar du har sluttet AV-enhederne til tv'et, kan du styre enhederne direkte og afspille medier uden at skulle 
foretage yderligere indstillinger. 

Vaelg AV-enhed 

Du kan vaelge en af de AV-enheder, der er sluttet til tv'et, og afspille fra den. 
Sluk for alle enheder 

Nar du slukker for tv-apparatet, slukkes der for alle tilsluttede enheder. 
Skift lydudgang 

Simplink gor det nemt at skifte lydudgang. 
Sync Power on (Synk. taend-funktion) 

Nar du afspiller fra den tilsluttede AV-enhed, bliver tv-apparatet automatisk taendt. 

* Denne funktion er ikke tilgaengelig med en enhed, der er sluttet til tv'et via et HDMI- 
kabel, men som ikke understotter Simplink. 

SIMPLINK-MENUEN 

Tryk pa knappen a v < > og derefter pa knappen OK for at vaelge den onskede SIMPLINK-kilde. 

O TV-visning: Skift til den forrige tv-kanal, uanset 
hvilken tilstand der er valgt. 



0 Diskafspilning: Vaelg og afspil tilsluttede diske. 
Hvis der er flere tilgaengelige diske, vises titlerne pa 
disse diske nederst pa skaermen. 

© Videobandoptager: Afspil og styr den tilsluttede 
videobandoptager. 

O Afspilning fra harddisk: Afspil og handter filer, 
der er gemt pa harddisk. 

O Lydudgang til hjemmebiograf/lydudgang til 

tv: Vaelg Home theatre (Hjemmebiograf) eller TV 
speaker (Tv-hojttaler) som lydudgang. 




Valgt enhed 

Indstillingerne markeres 
med grat, hvis der ikke er 
tilsluttet nogen enhed 



Indstillingerne 
fremhaeves, hvis der er 
tilsluttet en enhed 



-a 
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• Hjemmebiograf: Der understottes kun et system ad gangen. 

• DVD, optager: Der understottes op til tre enheder ad gangen. 

• Videobandoptager: Der understottes kun en enhed ad gangen. 
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SE TV/PROGRAMSTYRING 
INPUT LABEL (INDGANGSM>€RKAT) 



INDSTIL. <>pm «ok 




Menusprog : Engel< 
Lydsprog : Engels 
Undertekstsprog : Engel< 
HorehaemmedefP) : Sluk 
Land : UK 


AVI 


o 


AV2 


AV3 




Komponent T 




RGB 


HDMI1 




Medietype 


HDMI2 


Tastaturlas : Sluk 
Indstil ID : 1 

T 


HDMI3 


1® 


HDMI4 




Luk 



Kun 19/22LS4D*, 42/S0PC10* 



AVI 

AV2 

Komponent 

RGB 

HDMI 



Luk 





Menusprog : Engelsk 
Lydsprog : Engelsk 
Undertekstsprog : Engelsk 
Horehaemmedefd) : Sluk 
Land : UK 




a 






Medietype ® 


■ 


Tastaturlas : Sluk 




Indstil ID : 1 
▼ 



Vaelg INDSTIL.. 




Vaelg Medietype. 



< > ) Vaelg maerkatet. 



Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 
Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



AV MODE (AV-TILSTAND) 

Du kan vaelge den optimale gengivelse af billeder og lyd, nar der sluttes en AV-enhed til en indgang til 
eksternt udstyr. 



on 



Sluk 

/\ 

Game 



Cinema 



Sport 



-o 
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Vaelg kilden. 



1 Hvis du vaelger tilstanden Cinema (Biograf) under AV 
mode (AV-tilstand), vaelges tilstanden Cinema 
(Biograf) for bade Billedtilstand (Billedtilstand) 
og Lydtilstand (Lydtilstand) i hhv. menuen B og 
menuen LYD. 

> Hvis du vaelger "Sluk" (Fra) i AV mode (AV-til- 
stand), vaelges den forste billedtilstand, du har konfigur- 
eret. 
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EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(l DIGITAL TILSTAND) 



Dette system indeholder en elektronisk programguide (EPG), der gor det nemmere at navigere mellem de mulige 
programmer. 

EPG-funktionen giver relevante opiysninger som f.eks. programlister og start- og sluttidspunkter om alle tilgaen- 
gelige kanaler. I mange tilfaelde kan du desuden bruge funktionen til at fa detaljerede opiysninger om de enkelte 
programmer (det er den enkelte tv-station, der afgor, hvilke og hvor mange programoplysninger der er tilgaen- 
gelige). 

Funktionen kan kun anvendes, hvis den valgte tv-station udsender EPG-oplysninger. 
EPG-funktionen viser programoversigten for de naeste 8 dage. 



Sla EPC til/fra 




Sla EPG til eller fra. 



Programvejledning 



»' YLE TV! 


06 Mar. 2006 15:09 


ALL 


06 Mar. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


| Kmgskonsumente 




Ingen opiysninger | TV 2: Fatmen | Ingen 


10 


Ingen opiysninger 




Ingen opiysninger 


d-: 


Ingen opiysninger 


»<m 


... ... Ingen opiysninger ... ... Tanaan otsikoissa 




Radio 
• Tilstand 


Q2H Foretrukket Opiysninger ® Progr.aendr 
• Dato • Manuel timer Planlaeg.l 



Vaelg et program 



eller I 



Seller I 



Vaelg det onskede program. 



Vis det valgte program. 
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EPG (ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE)(l DIGITAL TILSTAND) 



Knappernes funktion i den udvidede beskrivelsesboks 



© 



Tekst op/ned 



Fa vist indstillingsmuligheder for 
timeroptagelse/remindelse 



lf ^2® \ Sla de detaljerede opiysninger til eller 
fra 



GUIDE \ / EXIT ■ 

1 eller ( a ) Deaktiver EPG 




Knappernes funktion i visningen med optageVremindelsesindstillinger 



- Denne funktion er kun tilgaengelig, nar optageudstyr, der bruger ben 8-optagesignalet, er tilsluttet DTV- 
OUT-stikket ved hjaelp af et SCART-kabel. 

- To timer efter tv-apparatet taendes vha. pamindelsesfunktionen, skifter det automatisk til standbytilstand, med- 
mindre der trykkes pa en knap. 



^CUL^ Skift til guiden eller timerlisten 



OK 
® 



Gem timeroptagelse/remindelse 




<^>J 



Vaelg type, tjeneste, dato eller start-/slut- 
tidspunkt 



Funktionsindstilling 



Knappernes funktion i planlaegningslisten 



^CUL^ Tilfoj ny manuel timerindstilling 

eAktiver planlaegningslistens rediger- 
ingstilstand. 

R0D ) Slet det valgte element 



^BLA^ Skift til guidevisning 



Vaelg planlaegningslisten. 




BILLEDINDSTILLING 



INDSTILLING AF BILLEDST0RRELSEN (FORMATFORHOLDET) 

Du kan se forskellige billedformater pa skaermen: 16:9, Kun Scanning, Original, 4:3, 14:9 and Zooml/2. 
Hvis et ubevaegeligt billede vises pa skaermen i lang tid, kan billedet blive aftrykt pa skaermen og vaere synligt. 
Du kan justere forst0rrelsesdelen med knappen a v . 
Denne funktion fungerer med f0lgende signal. 




Vaelg det onskede billedformat. 



1 Du kan ogsa vaelge formatforholdet i menuen 
PICTURE (Billede) eller Q.MENU (Hurtigmenu). 

1 Vaelg 14:9, Zooml og Zoom2 som zoomind- 
stilling i billedformatmenuen. Nar zoomindstill- 
ingen er angivet, vises hurtigmenuen igen. 



• 1 6:9 

Med folgende formatvalg kan du justere 
billedet vandret, i lineaert malforhold, for at 
udfylde hele skaermen (godt til visning af 4:3- 
formaterede dvd'er). 




• 4:3 

TMed folgende formatvalg vil du se et billede 
med et originalt 4:3-billedformat med gra 
sojler i hojre og venstre side af skaermen. 
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BILLEDINDSTILLING 



• Original 

Nar tv-apparatet modtager bredformatsignaler, 
aendres det billedformat, der vises, automatisk. 



M 




•14:9 

Billedformatet 14:9 vises pa skaermen uden 
aendringer i billedet. I billedformatet 4:3 
forstorres billedet i opad- og nedadgaende 
retning, sa billedet fylder hele skaermen. 




• Zooml 

Med folgende formatvalg vil du se billedet 
uden aendringer og pa hele skaermen. Det over- 
ste og nederste af billedet vil dog blive 
beskaret. 




• Zoom2 

Vaelg Zoom 2, nar billedet skal aendres med 
bade vandret udvidelse og lodret beskaering. 
Billedet bliver til en blanding af aendret billed- 
format og fuld skaermdaekning. 




Kun Scanning 

Med folgende valgmuligheder kan du se den 
bedste billedkvalitet, uden at du mister det 
originale billede i hojoplosningskvalitet. 
Bemaerk: Hvis det originale billede indeholder 
stoj, kan du se billedstojen ved kanten. 




O BEM/ERK 

► Du kan kun vaelge 1 6:9 (bredformat), 4:3, 1 4:9, Zoom 1 /2, nar du har valgt Component (under 
720p). 

► Du kan kun vaelge 4:3 og 1 6:9 (bredformat), nar du har valgt RGB/HDMI [PC]. 

► Indstillingen Kun Scanning er tilgaengelig i tilstandene HDMI/Komponent (over 720p). 

► Du kan kun vaelge Original i tekst-tv-funktionen i Storbritannien (MHEG-5). 



PRESET PICTURE SETTINGS 



Forvalg af billedtilstand 

► Funktionen Intelligent Sensor (Intelligent sensor) er kun tilgaengelig i modellerne 
32/37/42/47/52LG50**. 

► Baggrundslyset vises ikke, hvis tv'et er en PLASMA TV-model. 



O BILLEDE .>%, .ok 




Billedformat : 16:9 


□ 


Billedtilstand : Levende ® 


* Baggrundslys 100 ^^^^^^H 


B 


• Kontrast 100 ^^^^H 




• Lys 50 ^^H^H 

• Skarphed 70 ^^^H 

• Farve 70 ^^^H 






• Haruetnne II IR ■ CI 

▼ 



O BILLEDE vn»t «ok 






Billedformat : 16-9 








• Baggrundslys 10C 

• Kontrast 10C 

• Lys 50 

• Skarphed 70 

• Farve 70 

• Farvetone 0 

▼ 


Levende 


• 


:©: 


Standard 
Biograf 
Sport 
Spil 

Ekspertl 
Ekspert2 






0 






Vaelg BILLEDE. 



Vaelg Billedtilstand 



G) J )(/^-^\) Vaelg den onskede billedvaerdi. 



• Indstillingen Billedtilstand bruges til at jus- 
tere tv-billedet til den bedste billedkvalitet. 
Vaelg den onskede tilstand i menuen 
Billedtilstand pa baggrund af programkate- 
gorien. 

• Nar den intelligente sensorfunktion er slaet til, 
justeres billedet automatisk til den optimale 
visning i forhold til omgivelserne. 

(Kun 32/37/42/47/52LG50**) 

• Du kan ogsa justere billedtilstanden i Q.Menu 
(Hurtigmenu). 

• Intelligent censor : Justener billedet efter 
omgivelserne. 

(Kun 32/37/42/47/52LG50**). 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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BILLEDINDSTILLING 



Automatisk styring af farvetone (varm/normal/kold) 

Vaelg en af de tre automatiske farvejusteringer. Indstil til varm for at fremhaeve varmere farver som f.eks. rod, 
eller indstil til kolig for at se mindre intense farver med mere blat. 



O BILLEDE «ok 




A 

Billedtilstand : Levende 


■■^H • Baggrundslys 100 ^^^^^H 
mam • Kontrast 100 WMmWMi 


e 


• Lys so mmu 




• Skarphed 70 ^^^H 

• Farve 70 ^^^H 




• Faruotr.no Cl IMIIIIIIII ■ IIIIIIIIIIGI 




* Avanceret betjening ® 


▼ 



BILLEDE 



e 



• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 



V Flyt ® OK 



Billedtilstand : Levende 

• Baggrundslys 100 



100 

50 

70 

70 

0 



' Avanceret betjening 



Farvetemperatur 

Ny kontrast 



Nye farver 
Stejreduktion 
Gamma 
Sort niveau 
Eye Care 
Film Mode 



htoj 



Hoj 



Melle 



Mellem 



Sluk 



Luk 




Vaelg BILLEDE. 



Vaelg Avanceret betjening. 



Vaelg Farvetemperatur. 



(<( )> ) Vaelg enten Kold, Mellem eller Varm. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



MANUEL BILLEDJUSTERINC 



Billedtilstand - brugerindstilling 

Funktionen Intelligent Sensor (Intelligent sensor) er kun tilgaengelig i modellerne 
32/37/42/47/52LG50**. 
► Baggrundslyset vises ikke, hvis tv'et er en PLASMA TV-model. 



O BILLEDE 



\- Flyt ® OK 



BILLEDE 



Billedformat : 16:9 



Billedtilstand : Standard (bruger) 



• Baggrundslys 100 



• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 






Billedformat : 16:9 






Q 


Billedtilstand : Standard (bruger) 


Intelligent censor 
Levende 


• Baggrundslys 10C 

• Kontrast 70 

• Lys 50 

• Skarphed SO 

• Farve SO 

• Farvetone 0 

▼ 


Standard (bruger) ® 




Biograf 

Sport 

Spil 

Ekspertl 
Ekspert2 











CO 




Vaelg BILLEDE. 
Vaelg Billedtilstand. 



*0 ) )( -v. - 1 Vaelg den onskede billedvaerdi. 



J(^_^j Vaelg Baggrundslys (kun LCD-tv-modeller), Kontrast, Lys, Skarphed 
i\^-x^>/ Farve elTer Farvetone. 

)>) ) Foretag de onskede justeringer. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 

© BEMvtRK 

► Du kan ikke justere farve, skarphed og farvetone i tilstanden RGB-PC til de niveauer, som du foretraekker. 
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BILLEDINDSTILLING 



Billedindstilling - Ekspert Control (Ekspertstyring) 

Indstillingerne Ekspert 1 og Ekspert2 giver brugerne adgang til flere kategorier, der kan anvendes til at jus- 
tere billedet og opna den optimale billedkvalitet. 



a 



BILLEDE 





Rilledfnrrrat : 16:9 






Intelligent censor 


• Baggrundslys IOC 
•Kontrast IOC 

• Lys 50 

• Skarphed 70 

• Farve 70 

• Farvetone 0 

▼ 


Levende 

Standard 

Biograf 

Sport 

Spil 


e 


u 




0 


Ekspertl ® 


Ekspert2 





O BILLEDE 



G 



• Baggrundslys 

• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

' Nulstil billede 



Ny kontrast 

Stsjreduktion 

Gamma 

Film Mode 
Colour Standard 

Hvidbalance 
■ Rsd kontrast 



Vaelg BILLEDE. 





Vaelg Ekspertl eller Ekspert2. 
Vaelg Ekspertbetjening (Ekspertstyring). 

Vaelg den onskede kilde. 
Foretag de onskede justeringer. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



BILLEDFORBEDRINGSTEKNOLOGI 



Ny kontrast 

Automatisk optimering af kontrast i henhold til refleksionens lysstyrke. 
Nye farver 

Automatisk justering af refleksionens farver for sa nojagtigt som muligt at gengive de naturlige farver. 
Stojreduktion 

Fjernelse af stoj op til det punkt, hvor det ikke odelaegger det originale billede. 
Gamma. 

Ved hoje gammavaerdier vises hvidlige billeder, og ved lave gammavaerdier vises billeder med hoj kontrast. 



La-i BILLEDE afm »« 




A 

Billedtilstand : Levende 


□ 


* Baggrundslys 100 ^^^^^^H 
•Kontrast 100 ^^^^H 


B 


• Lys 50 


<^ 


• Skarphed 70 

• Farve 70 ^^^M 

• Farvetone 0 iriiiiiiiiii I iiiiiimici 




',; 


* Avanceret betjening ® 


▼ 



O BILLEDE v 




A 

Billedtilstand : Levende 


U 


• Baggrundslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys 50 

• Skarphed 70 

• Farve 70 

• Farvetone 0 


0 


o 




l-\ 


* Avanceret betjening 


▼ 



Flyt ® OK 

Farvetemperatur 
Ny kontrast 
Nye farver 
Stejreduktion 
Gamma 
Sort niveau 
Eye Care 
Film Mode 



Kold 



Haj 
Mellem 
Mellem 



Sluk 



Luk 



O 

on 




Vaelg BILLEDE. 

Vaelg Avanceret betjening. 



% 1 1 ( X~ X ) ^'g kontrast, Nye farver, Stojreduktion eller Gamma. 



Vaelg den onskede kilde. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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BILLEDINDSTILLING 



AVANCERET FILMTILSTAND 

Indstil tv'et til den bedste billedvisning til film. 

Denne funktion fungerer kun i tilstandene TV, AV, og Komponent 480i/576i/1080i. 



O BILLEDE 



- Flyt 



BILLEDE 



• Flyt 





A 

Billedtilstand : Levende 








Billedtilstand : Levende 


n 


• Baggrundslys 


100 ^^^^m 






• Baggrundslys 100 








m 


• Kontrast 


100 ^^^^m 






• Kontrast 100 








> 


a 


• Lys SO 


e 


• Lys 


50 




• Skarphed 


70 


& 


• Skarphed 70 


• Farve 


70 




• Farve 70 












• Farvetone 


n iRiiiiiiiiii i iiiiiiiiiici 






• Farvetone 0 




* Avanceret betjening ® 






* Avanceret betjening 




▼ 






▼ 



Farvetemperatur 
Ny kontrast 
Nye fatver 
Stejreduktion 
Gamma 
Sort niveau 
Eye Care 
Film Mode 



a 

Luk 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



AVANCERET - SORTNIVEAU 

Nar du ser film, justerer denne funktion tv-billedet til den bedste kvalitet. 

Denne funktion fungerer i folgende tilstand: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) HDMI eller Komponent. 



O BILLEDE 



Flyt ® OK 



O BILLEDE 



0 



Billedtilstand : Levende 

• Baggmndslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys SO 

• Skarphed 70 

• Farve 70 




• Farvetone 0 IR I iiiiiiicl 



1 Avanceret betjening 





Billedtilstand : Levende 

• Baggmndslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys SO 

• Skarphed 70 

• Farve 70 

• Farvetone 0 


u 


0 










* Avanceret betjening 


T 



► Flyt ® OK 

Farvetemperatur 
Ny kontrast 
Nye fatver 
Stejreduktion 
Gamma 
Sort niveau 
Eye Care 
Film Mode 



Kold 



Hoj 
Hoj 



Mellem 



Melle 



Sluk 



Luk 




Vaelg BILLEDE (Billede). 



Vaelg Avanceret betjening. 



Vaelg Sort niveau. 



• Lav : Refleksionen pa skaermen bliver morkere. 

• Hoy : Refleksionen pa skaermen bliver lysere. 

• Auto : Registrerer skaermens sorte niveau og 
indstiller det automatisk pa High (Hoj) eller Low 
(Lav). 



<(>)) Vaelg Lav eller H0j. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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BILLEDINDSTILLING 



EYE CARE (SKAN 0JNE) (kun lcd-tv-modeller) 

Denne indstilling g0r det muligt at justere skaermens lysstyrke, hvis skaermbilledet er for lyst, sa 
lyset ikke skaer i ojnene. 



O BILLEDE 



- Flyt 





A 

Billedtilstand : Levende 


■■^H • Baggmndslys 100 ^^^^^H 
mam • Kontrast 100 WMmWMi 


e 


• Lys so mmu 




• Skarphed 70 ^^^H 

• Farve 70 ^^^H 




• Farvptnnp 0 IRIIIIIIIIII ■ IIIIIIIIIIGI 




* Avanceret betjening ® 


▼ 



O BILLEDE 



e 



Billedtilstand : Levende 

• Baggmndslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys 50 

• Skarphed 70 

• Farve 70 

• Farvetone 0 



• Avanceret betjening 



Flyt ® OK 




Farvetemperatur 
Ny kontrast 
Nye farver 
Steijreduktion 
Gamma 
Sort niveau 
Eye Care 
Film Mode 


Kold 


Hoj 


H 0 j 


Mellem 


Mellem 




E 


Sluk 


Sluk 


Luk 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



CENDANNELSE AF STANDARDINDSTILLINCER 

Standardindstillingeme gendannes for de valgte billedtilstande. 



O BILLEDE 



0 



Flyt ® OK 



• Baggrundslys 100 

• Kontrast 

• Lys 

• Skarphed 

• Farve 

• Farvetone 

• Avanceret betjening 



' Nulstil billede 




O BILLEDE 



m 



• Baggrundslys 100 

• Kontrast 100 

• Lys SO 



Nulst. videokonfig... 



• Farvetone 0 IR I iiliiiicl 

• Avanceret betjening 



' Nulstil billede 




Vaelg BILLEDE. 



Vaelg Nulstil billede. 



Initialiser den justerede vaerdi. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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BILLEDINDSTILLING 



ISM-FUNKTION (IMAGE STICKING MINIMIZATION) 

(KUN PLASMA-TV-MODELLER) 

Et fastfrosset stillbillede fra en pc eller et videospil pa skaermen i laengere perioder vil medf0re, at et skygge- 
billede efterlades pa skaermen, selvom der skiftes billede. Undga at have et fast billede pa tv-skaermen i laen- 
gere tid. 

White Wash 

White wash fjerner billedaftryk fra skaermen. 

Bemaerk: Et kraftigt billedaftryk kan vaere umuligt at fjerne helt med White Wash. 
Orbiter 

Orbiter-funktionen forebygger, at billeder efterlader aftryk pa skaermen. Det er dog bedst atundga, at 
ubevaegelige billeder star pa skaermen i laengere tid ad gangen. Skaermbilledet rykkes hvert andet minut for 
at undga et ubevaegeligt billede pa skaermen. 

Invertering 

Denne funktion inverterer skaermens baggrundsfarve. 
Baggrundsfarven inverteres automatisk hvert 30. minut. 



INDSTIL. 



«% Flyt ® OK 





A 

Medietype 

SIMPLINK : Sluk 
Tastaturlas : Sluk 
Indstil ID : 1 




:©: 




ISM-metode ® 


Strambesparrende : Sluk 
Nulstil alt 


D 









INDSTIL. vFlyt «OK 




o 

B 


A 

Medietype 
SIMPLINK 
Tastaturlas 
Indstil ID 


Sluk 
Sluk 

1 




□ 


ISM-metode 


Normal 


® 


Strambesparrende: SI 
Nulstil alt 


Orbiter 
Invertering 
White wash 




Vaelg BILLEDE. 



Vaeig ISM-metode (ISM-metode). 



Vaelg Normal, Orbiter 
(Bevaegelse), Invertering eller 
White Wash (Hvidvask). 



• Hvis det ikke er nodvendigt at bruge denne 
funktion, skal du vaelge Normal. 



OK 
® 



Gem. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



ENERGISPARETILSTAND (KUN PLASMA-TV-MODELLER) 

Med denne funktion reduceres tv'ets stramforbrug. 



l—i 

INDSTIL. <>Hyt ®OK 




Medietype 

SIMPLINK : Sluk 
Tastaturlas : Sluk 
Indstil ID : 1 
ISM-metode 




m 


D 


Strombesparrende : Sluk ® 


Nulstil alt 







INDSTIL. .> flyt «ok 




b 


Medietype 






u 


SIMPLINK : Sluk 




Tastaturlas : Sluk 








m 


Indstil ID : 1 








ISM-metode 


Niveau 0 


® 




Strombesparrende : 


Niveau 1 




Nulstil alt 


Niveau 2 


® 




Niveau 3 






Niveau 4 










Vaelg BILLEDE. 

Vaelg Strambesparrende. 



Vaelg Niveau 0, Niveau 1, Niveau 
2, Niveau 3 eller Niveau 4. 



• Niveau 0 er det lyseste. 



OK 
© 



Gem. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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INDSTILLINC AF SPROG OC LYD 

► Tv-hojttaler vises ikke i modellerne 19/22LS4D*. 

AUTOMATISK LYDSTYRKEJUSTERINC 

Funktionen til automatisk lydstyrkejustering bruges til at bevare et ensartet lydstyrkeniveau, 
selvom du skifter program. 



0 



LYD 



Auto, lydstyrke : Sluk 



Balance 
Lydtilstand 



: Standard 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



llllllllllll | IIIIIIIIIIRI 









0 


- Illlllllll 1 


llllllllll+l 






0 


- Illlllllll 1 


llllllllll+l 


0 






- Illlllllll 1 


llllllllll+l 


0 






- Illlllllll 1 


llllllllll+l 








0 


- Illlllllll 1 


llllllllll+l 







LYD 




Auto, lydstyrke : Slu 



Balance 
Lydtilstand 



: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 




n+. 




. lydstyrke. 



d eller Sluk. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



FORVALG AF LYDINDSTILLINCER - SOUND MODE (LYDTILSTAND) 

Du kan vaelge din foretrukne lydindstilling: SRS TruSurround XT eller (SRS TruSurround HD (Kun 
32/37/42/47/52LG5010)), Klar stemme, Standard, Musik, Biograf, Sport, eller Spil og du kan ogsa 
justere equalizerens lydfrekvens. 

Indstillingen Lydtilstand giver dig mulighed for at opna den bedste lyd uden at foretage nogen saerlige ind- 
stillinger. Tv-apparatet vaelger automatisk de bedste lydindstillinger ud fra programmets indhold. 

Indstillingerne SRS TruSurround XT eller (SRS TruSurround HD (Kun 32/37/42/47/52LG5010)), Klar 
stemme, Standard, Musik, Biograf, Sport, og Spi er forudindstillet, sa der opnas den optimale lyd- 
kvalitet. 



:©: lyd 



LYD 



Q 



Auto, lydstyrke : Sluk 
Balance 



Lydtilstand : Standard 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



0 ILIIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 




Auto, lydstyrke : Sluk 
Balance 

• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 



SRS TruSurround XT 
Klar stemme 



Standard 



Musik 
Biograf 
Sport 
Spil 



on 



> 

T| 
O 

(D 
O 

O 




Vaelg LYD. 



Vaelg Lydtilstand. 



VaelgSRS TruSurround XT eller (SRS 
TruSurround HD (Kun 32/37/42/47/52LC5010)), 
Klar stemme, Standard, Musik, Biograf, 
Sport, eller Spil. 



• Hvis du vaelger Clear Voice (Klar stemme), fun- 
gerer funktionen SRS TruSurround XT ikke. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 

SRSCfi? SRSC»3 _ , , , 

► tii'HWiw.y og tii'HWkij.i-i er varemaerker tilhorende SRS Labs, Inc. 

► TruSurround XT- og TruSurround HD-teknologien er indbygget med licens fra SRS Labs, Inc. 
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD 
JUSTERINC AF LYDINDSTILLINCERNE - USER (BRUCER) 

Juster lydequalizeren. 



0 LYD 



LYD 



V Flyt ® OK 



Auto, lydstyrke : Sluk 
Balance 



0 ILIIIIIIIIII | IIIIIIIIIIRI 



Lydtilstand : Standard (bruger) 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



m 

Ni+] 



iiiTI 
Iii+I 

iirn 
iii+i 





Auto, lydstyrke : Sluk 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Klar stemme 




Lydtilstand : Standard (bruger) 


(6) 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standard (bruger) ® 




Musik 
Biograf 
Sport 
Spil 


- 






Vaelg LYD. 

Vaelg Lydtilstand. 



Vaelg SRS TruSurround XT eller (SRS TruSurround 
HD (Kun 32/37/42/47/52LG5010)), Klar stemme, 
Standard, Musik, Biograf, Sport, eller Spil. 



Vaelg et frekvensband. 
Angiv det onskede lydniveau. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



BALANCE 

Juster lyden, sa den passer til din smag og forholdene i lokalet. 





LYD 






*► Flyt ® OK 




Auto, lydstyrke 


: Sluk 








Balance 




0 






Lydtilstand 


: Standard 












© 




• 120Hz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 












•200Hz 


0 


1- MINIM ■ llllllllll+l 










•SOOHz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 












• 1.2KHz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 






•3KHz 


0 


1- MINIM 1 llllllllll+l 






▼ 





LYD 

Auto, lydstyrke : Sluk 



V Flyt ® OK 



Lydtilstand 



• Balance 0 < 



33 



: Standarc 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 I -1111111111 

0 I- MINIM 
0 



I- MINIM 



0 I- MINIM 



llllllllll+l 



llllllllll+l 



llllllllll+l 



o 

on 



> 

T| 

-a 

O 

(D 
O 

n 




Vaelg LYD. 



Vaelg Balance. 



Foretag de onskede justeringer. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD 



TV-H0JTTALERE TIL/FRA 

(Undtagen 19/22LS4D*) 

Du kan justere den interne hojt-talerstatus. 

I AV, COMPONENT, RGB og HDMI1 med HDMI til DVI kabler udsendes lyden muligvis fra TV'ets hojttalere, selv 
om der ikke er et videosignal. 

Hvis du vil bruge dit eksterne hifi-stereosystem, skal du slukke for tv'ets interne hojttalere. 



0 LYD 



•SOOHz 

• 1 ,2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Pc-indstilling 



I lydudgang : PCM 



TV H0jttalere : Sluk 



LYD 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Pc-indstilling 
:PCM 



Digital lydudgang 



TV Hojttalere : Sluk 



V F| yt 



Taend 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



VALG AF DIGITAL LYDUDGANG 



Indstillingen Digital Audio Out (Digital lydudgang) giver dig mulighed for at vaelge den onskede digitale lydudgang. 
Tv-apparatet kan kun gengive Dolby Digital-lyd, hvis den valgte tv-kanal sender i Dolby Digital-format. 
Hvis programmet udsendes i Dolby D igita I - kva I itet, og du vaelger Dolby Digital i menuen Digital audio out (Digital 
lydudgang), sendes der Dolby Digital-lydsignaler via SPDIF-udgangen. 

Hvis programmet ikke udsendes i Dolby Digital-format, overforer SPDIF-udgangen lyden i PCM-format, selvom du har 
valgt Dolby Digital. 

Der afspilles kun Dolby Digital-lyd, selvom der er valgt bade Dolby Digital og lydsprog for en kanal, der sender i Dolby 
Digital-format. 

Denne funktion vises ikke i ATV-tilstand. 



LYD 



• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5 KHz 

• 12KHz 

• Pc-indstilling 



Digital lydudgang : PCM 



TV Hojttalere : Sluk 



■111+ 1 



iiiiiiiii+l 



iiiiiiiii+l 



iiiiiiiii+l 



LYD 




• SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 

• Pc-indstillin 



Digital lydudgang : PCM 



TV H0jttalere : Sluk 



V Flyt ® OK 



llllllllll 
llllllllll 
llllllllll 

iiii 




o 

on 




Vaelg LYD. 



ok > \rC^y\ Vaelg Digital lydudgang. 




m nni r>\/ Fremstillet under licens fra Dolby 
LLI DOLBY Laboratories. "Dolby" og det 

digital I dobbelte D-symbol er varemaerk- 
er tilhorende Dolby Laboratories. 

» Nogle DVD-afspillere kan muligvis ikke over- 
fore SPDIF-lyd, nar HDMI-tilstanden er valgt. 
Hvis det er tilfaeldet, skal du indstille den digi- 
tale lydudgang for DVD-afspilleren til PCM. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD 



NULSTILLINC AF LYD 

Det er muligt at gendanne standardindstillingerne for den valgte lydtilstand. 



0 LYD 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• 7.5KHz 

• 12KHz 



1 Pc-indstilling 



IIH+ 



iii+l 



111I+ 



iii+l 



iii+l 



iii+l 



LYD 




• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



V Flyt ® OK 
0 El 

0 El 
0 EI 



IIIIIIIIH+ 



Nulstiller lyd mode indstilling 



• ZSKHz 

• 12KHz 



• Pc-indstilling 



0 - 
0 - 



llllllllll+l 



llllllllll+l 




Vaelg LYD. 



Vaelg PC-indstilling. 



OK 
® 



Initialiser den justerede vaerdi 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



I/II 

Stereo/dob be It modtagelse(Kun i analog tilstand) 



Nar du har valgt et program, vises lydoplysningerne for stationen sammen med programnummeret og station- 
snavnet. 




Vaelg Lyd. 
Vaelger lydudgang. 



• Kun for 19/22LS4D* 



("^") ) Vaelger lydudgang. 



O 

on 



Udsendelse 


Skaermtekst 


Mono 
Stereo 
Dual 


MONO 
STEREO 

DUAL 1, DUAL II, DUAL l+ll 

J 



> 

T| 

-a 

O 

o 

o 
n 

o 



Vaelge mono lyd 

Hvis modtagelsen af stereosignalet er darligt, kan du skifte til mono. Nar du skifter til mono, bliver lydgen- 
givelsen klarere. 

Vaelge sprog til flersproglige udsendelser 

Hvis et program kan modtages pa to forskellige sprog, kan du skifte til DUAL I (Dobbelt I), DUAL II (Dobbelt 
II) eller DUAL l+ll (Dobbelt l+ll). 



DUAL I sender udsendelsens primaersprog til hojttalerne. 
DUAL II sender udsendelsens sekundaersprog til hojttalerne. 
DUAL l+ll sender et sprog i hver hojttaler. 
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INDSTILLING AF SPROG OG LYD 



NICAM-modtagelse (Kun i analog tilstand) 

Hvis fjernsynet er udstyret med en NICAM-modtager, kan du vaelge at mod-tage digital lyd NICAM (M 
Instantaneous Companding Audio Multiplexing). 

Du kan indstille lydudgangen, sa det udgaende lydsignal passer til den type udsendelse, der modtages. 




Nar der modtages NICAM mono, kan de vaelge NICAM MONO eller FM MONO. 



Nar der modtages NICAM stereo, kan de vaelge NICAM STEREO eller FM MONO. 



Hvis stereosignalet er svagt, sa skift til FM MONO. 




Nar der modtages NICAM dobbeltsprog, kan de vaelge NICAM DUAL I, NICAM DUAL II 



eller NICAM DUAL l+ll eller FM MONO. 



Valg af hojttalerlydudgang 

I AV, Komponent, RGB eller HDMI -tilstand kan du vaelge hvilken lyd, der skal sendes til hojre 
og venstre hojttaler. 



Vaelg lydudgangen. 

L+R: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre hojttaler, mens audiosignalet fra 

audioindgang R sendes til hojre hottaler. 
L+L: Audiosignalet fra audioindgang L sendes til venstre og hojre hojt-taler. 
R+R: Lydsignalet fra lydindgangen R sendes til den venstre og den hojre hojttaler. 



VALC AF MENUSPROC/LAND PA SK/tRMEN 



Menuen med installationsvejledninger vises pa skaermen, nar fjernsynet taendes forste gang. 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 

O BEM/tRK 

► Hvis du ikke afslutter indstillingen af Installationsvejl. ved at trykke pa knappen RETURN (Tilbage) 
eller tidsudkobling pa OSD (On Screen Display) visningen, sa fremkommer det igen og igen, nar der taendes 
for enheden. 

► Hvis du vaelger det forkerte lokale land, vises teleteksten muligvis ikke korrekt pa skaermen, og der kan opsta 
problemer under betjening af teletekst. 

► Funktionen CI (Common Interface) er muligvis ikke tilgaengelig pa grund af landenes sendebetingelser. 

► Nogle af DTV-funktionerne fungerer muligvis ikke i lande, hvor lovgivningen vedrorende digitale 
udsendelser ikke erfastlagt. Betingelserne for udsendelse af digitale programmer er bestemmende for, 
hvilke funktioner der er tilgaengelige. 



85 



INDSTILLING AF SPROG OG LYD 



VALG AF SPROG (kun i digital tilstand) 

Lydfunktionen giver dig mulighed for at vaelge dit foretrukne sprog. Hvis | y ddataene i det valgte sprog ikke 
udsendes, afspilles den fabriksindstillede sproglyd. 

Brug undertekstfunktionen, hvis programmet udsendes med undertekster pa to eller flere sprog. Hvis under- 
tekstdataene i det valgte sprog ikke udsendes, afspilles den fabriksindstillede sprogundertekst. 



Hvis det sprog, du har valgt som det primaere lydsprog og undertekstsprog, ikke understottes, kan du vaelge 
et sprog i den anden kategori. 




-o 

TV 



o 
n 

o 
n 

o 



• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



< Valg af lydsprog > 

► Hvis programmet udsendes pa to eller flere sprog, kan du 
vaelge det onskede lydsprog. 



< Valg af undertekstsprog > 

► Nar der udsendes to eller flere undertekstsprog, kan du 
vaelge undertekstsproget med knappen SUBTITLE (under- 
tekst) pa fjernbetjeningen. 

► Tryk pa knappen a v for at vaelge et undertekstsprog. 



Lydsprog OSD-oplysninger (On-Screen Display) 



Pa skaermen 


Status 


N.A 


Ikke tilgaengelig 


MPEG. 


MPEG lyd 


HE 


Dolby Digital lyd 


■ 


Lyd til "Synshaemmede" 


IftBcl 


Lyd til "Horehaemmede" 



I 



-opiysninger (Un-bcteen uispiay 



Pa skaermen 


Status 


N.A 


Not Available 




Teletekst undertekst 


IftBcl 


Undertekst til "horehaemmede" 



Lyd/undertekst kan vises i en enklere form med 1 til 3 karakterer og udsendes via serviceudbyderen. 

Nar du vaslger supplerende lyd (lyd til "Syns-/h0rehaemmede"), udsendes den muligvis sammen med hovedlyden. 
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TIDSINDSTILLING 

INDSTILLINC AF UR 

Uret indstilles automatisk, nar det digitale signal modtages. (Du kan indstille uret, hvis tv'et ikke har et DTV-signal). 
Tiden skal indstilles korrekt for brug af On/Off Time-funktionen. 



TIME 



- w - Flyt ® OK 



TV fra tid : Sluk 
TV til : Sluk 
Timer tasnd/sluk : Sluk 
Automatisk sluk : Sluk 

Tidszone : Canary GMT 



TIME 



e 



-r 



TV fra tid : Sluk 
TV til : Sluk 
Timer taend/sluk 
Automatisk sluk 
Tidszone : Canary C 



Date 

Month 

Year 

Time 
Minut 




VaelgTIME. 



Vaelg Tid. 



^ok^, \r C^y\ Vaelg enten arstal eller dato eller tidsindstillingen. 



Angiv ar, dato og tidsindstillinger. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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TIDSINDSTILLINC 



AUTOMATISK T>€ND/SLUK-TIMER 

Timer off-funktionen slar automatisk TV'et over pa Standby-modus, nar den forhandsindstillede tid er udlobet. 
To timer efter at apparatet er taendt ved hjaelp af denne funktion, vil det automatisk slukkes, hvis der ikke 
trykkes pa en knap. 

Nar der er indstillet taende- og slukketidspunkter, vil disse virke dagligt pa de indstillede tidspunkter. 
Off Timer-funktionen overtrumfer On Timer-funktionen, hvis de er indstillet til samme tidspunkt. 
TV'et skal vaere i standby-modus, for at On Timer-funktionen fungerer. 



TIME 



' Flyt ® OK 





Tid 

TV fra tid : Sluk 




TV til : Sluk ® 


a 


Timer taend/sluk : Sluk 
Automatisk sluk : Sluk 
Tidszone : Canary GMT 


9 







He 



TIME ■; 

Tid 

TV fra tid : Sluk 



TV til Sluk 



Timer taend/sluk 
Automatisk sluk 
Tidszone : Canary C 



© 1/Mar. 2007 16:09 
Centag 

Time 
Minut 



Tilstand 
Indstil 



Luk 




Vaelg TIME. 

Vaelg TV fra tidellerTV til 





(<( )>) ) Vaelg Sluk (Fra), En gang, Dagligt, Man.~Fre., 

Angiv timer. 

Angiv minutter. 



• For annullering af TV fra tid/TV til-funktio- 

nen, vaelge Sluk. 
Kun TV til-funktion 



Vaelg tilstand. 

Vaelg TV, DTV eller Radio. 
Angiv programmet. 





• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



AUTOMATISK SLUKNINC 

Hvis denne funktion er indstillet, og der ikke er noget indgangssignal, slukker tv'et automatisk efter 10 min- 
utter. 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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TIDSINDSTILLING 



INDSTILLING AF TIDSZONE 

Nar du vaelger en tidszoneby, indstilles tv-tiden i overensstemmelse med tidsforskydningen ud fra de oplysninger 
om tidszone og GMT (Greenwich Mean Time), som sendesignalet modtager, nar tiden angives automatisk via et 
digitalt signal. 




DVALETILSTAND 

Du behover ikke at slukke tv-apparatet, for du falder i sovn. Dvale-timeren saetter automatisk tv-apparatet 
standbytilstand, nar det forudindstillede tidsrum er forlobet. 




Vaelg Timer taend/sluk. 



Vaelg Sluk (Fra), 1 0, 2 0, 3 0, 6 0, 
90, 1 20, 1 80 eller 240 Min. 



• Kun for 19/22LS4D* 




Vaelg antal minutter. 



Funktionen afbrydes ogsa.hvis du slukker for apparatet. 

Du kan ogsa justere Timer taend/sluk (Dvaletilstand) i menuen TIME (Tid). 



PARENTAL CONTROL / RATINGS 



INDSTIL ADG.KODE & LAS SYSTEM 

Forste gang du skal angive en adgangskode, skal du trykke "0, 0, 0, 0" pa fjernbetjeningen. 



% 


LAS V Flyt e OK 




Las system : Sluk ® 




Indstil adg.kode 
Bloker Program 
Bornetilladelse : Sluk 


B 






O 



e 



LAS 



Las system 



Indstil adg.kode 
Bloker Program 
Bornetilladelse : Sluk 



Taend 



2 
73 



n 
o 



73 
O 



73 
> 



on 




r®©®^ 

®@® 
.®@® . 



Indtast en adgangskode med fire cifre. 

Sorg for at huske dette tal! 

Indtast adgangskoden igen for at bekraefte den. 



• Hvis du har glemt din adgangskode, skal du 
trykke "7, 7, 7, 7" pa fjernbetjeningen. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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PARENTAL CONTROL / RATINGS 
BLOCK PROGRAMME (BLOKER PROGRAM) 

Du kan blokere ethvert program, som du ikke vil se, eller som du ikke onsker, at dine born skal se. 
Denne funktion er tilgaengelig, nar indstillingen Lock System "On" (Las system "Til") er valgt. 



H 


LAS Flyt » OK 




Las system : Sluk 




Indstil adg.kode 


Bloker Program ® 


e 


Bornetilladelse : Sluk 










D 






Vaelg Bloker Program. 
Ca til skaermbilledet Bloker Program. 
WHGR0N) Vaelg et program, der skal lases. 










1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 


88 TVE 1 







® Progr.a 
Bloker 



rogr-sendring Navij 
r/Fjern Blokeri: 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



FORvCLDREKONTROL (KUN I DIGITAL TILSTAND) 

Denne funktion anvender oplysninger fra sendestationen. Funktionen fungerer derfor ikke, hvis det udsendte 
signal indeholder forkerte oplysninger. 

Der kraeves en adgangskode for at fa adgang til menuen. 

Dette tv-apparat er program meret til at huske den senest valgte indstilling, selvom om det bliver slukket. 

Denne funktion gor det muligt at spaerre bestemte programkategorier for at forhindre, at born kommer til at 
se tv- programmer med voksenindhold. 




• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 
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PARENTAL CONTROL / RATINGS 



TASTATURLAS 

Du kan indstille fjernsynet saledes, at det kun kan aktiveres ved hjaelp af fjernkontrollen. 
Du kan bruge denne funktion til at forhindre, a fjernsynet benyttes uden din tilladelse. 



s 


INDSTIL .;. 


Flyt ® OK 




Menusprog 


: Engelsk 




Lydsprog 


: Engelsk 




Undertekstsprog 


: Engelsk 


m 


Horehasmmedefd) 


: Sluk 




Land 

Medietype 


: UK 






D 


SIMPLINK 


: Sluk 




Tastaturlas 


: Sluk © 


▼ 




fa" 



INDSTIL ynyt so 

Menusprog : Engelsk 

Lydsprog : Engelsk 

Undertekstsprog : Engelsk 

HorehaemmedefP) : Sluk 

Land : UK 
Medietype 
SIMPLINK 



Tastaturlas 



On 




OK 
© 



Gem. 



Vaelg INDSTIL. 



Vaelg Tastaturlas 



Vaelg Taend eller Sluk. 



► Hvis indstillingen Tastaturlas er sat til Taend, 

og tv'et er slukket, skal du trykke pa knap- 
perne (!) / I, INPUT, P a v (eller PR A T) pa 
tv-apparatet eller knapperne POWER 
(Strom), INPUT (Indgang), D/A TV, P a v 
(eller (PR + - eller P + -)) eller TAL-knapperne 
pa fjernbetjeningen. 

► Hvis indstillingen Tastaturlas er sat til Taend, 
vises teksten Tastaturlas Taend pa skaermen, 
nar du trykker pa en vilkarlig knap pa front- 
panelet, mens du ser tv. 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



TEKST-TV 



Denne funktion er ikke tilgaengelig i alle lande. 



Teletekst er en gratis seerservice, som udsendes af de fleste TV-stationer, og som indeholder opdaterede informa- 
tioner om nyheder, vejrmeldinger, TV-programmer, priser for betaling-skanaler og meget mere. 

Teletekstdekoderen i dette fjernsyn kan vise systemerne SIMPLE, TOP og FASTEXT. SIMPLE (standard teletekst) 
bestar af et antal sider, der vaelges direkte ved at indtaste det tilhorende sidenummer. TOP og FASTEXT er mere 
moderne metoder, der gor det enkelt og hurtigt at finde oplysninger i teletekst. 



SLA TIL/FRA 

Taend for teletekst ved at trykke pa knappen TEXT. 

Den forste side, eller den side du sa pa sidst, vises pa skaermen. 

Overskriften pa skaermen viser to sidetal, navnet pa TV-stationen og dato og klokkeslaet. Det forste sidetal viser, 

hvilken teletekstside, der vises. Det andet sidetal viser, hvilken side der soges efter. 

Tryk pa knappen TEXT hvis du vil slukke teletekst. Fjernsynet skifter tilbage til den forrige tilstand. 



SIMPLE-TEKST 

■ Vaelge side 

O Indtast det onskede sidetal som et trecifret tal ved hjaelp af CIFFER-tasterne. Hvis du kommer til at trykke pa 
et forkert tal, ma du skrive tre cifre, og sa indtaste det rigtige sidetal pa ny. Hvis det onskede sidetal ikke er 
tilgaen-geligt, blinker sidetallet, f.eks "300", i et par sekunder. 

Q Du kan vaelge den foregaende eller den efterfogende side ved at trykke pa knappen P a v (eller (PR + - eller P + -)). 



7s 
to 



TOP-TEKST 

Brugervejledningen viser fire felter nederst pa skaermen - rod, gron, gul og bla. Det gule felt repraesenterer den 
naeste gruppe, det bla felt den naeste blok. 

■ Vaelge gruppe / blok / side 

O Ved at trykke pa den BLA knap kan du flytte fra blok til blok. 

Q Du kan flytte til den naeste gruppe ved at trykke pa den GULE knap. Der bladres automatisk videre til naeste blok. 
Q Du kan bladre videre til den naeste side, med automatisk skift til naeste gruppe, ved at trykke pa den CR0NNE knap. 

Du kan ogsa bruge knappen P a (eller (PR + eller P +)). 
O Den RODE knap skifter tilbage til forrige side. Du kan ogsa bruge knappen P v (eller (PR - eller P -)). 

■ Direkte valg af side 

Pa samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet er i TOP-tilstand, vaelge en bestemt side ved at 
ind-taste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. 
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TEKST-TV 



FASTEXT 

Teletekstsideme har en farvekode i underkanten af skaermen. Du vaelger en side ved at trykke pa den knap, der har 
samme farve. 

■ Vaelge side 

Q Tryk pa knappen T.OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen a v til at vaelge menuen Fil . 
Vis indekssiden. 

(Pa modellerne 19/22LS4D* skal du trykke pa knappen for at vaelge indeksmenuen). 
Q Du kan vaelge sider, der har en farvekode i skaermens underkant, ved at trykke pa den knap, der har samme farve. 
9 Pa samme made som i SIMPLE-tilstand, kan du, nar fjernsynet er i FASTEXT-tilstand, vaelge en bestemt side ved 

at indtaste et trecifret sidetal med CIFFER-tasterne. 
O Du kan vaelge den foregaende eller den efterf0lgende side ved at trykke pa knappen P a v (eller (PR + - eller P + -)). 

SPECIELLE TEKST-TV-FUNKTIONER 

Tryk pa knappen T. OPT (Tekst-tv-indstilling), og brug derefter knappen a v til at vaelge menuen 
Text Option (Tekstindstilling). 

M 

■ VIS SKJULT TEKST 

Vaelg denne menu for at fa vist skjulte oplysninger som f.eks. losninger pa gader eller puslespil. 



m 

■ OPDATER 

Viser en fjernsynskanal, mens der ventes pa en ny teletekstside. Symbolet vises i overste venstre hjorne af skaer- 
men. Nar den opdaterede side er klar til at blive vist, skifter symbolet til det aktuelle sidetal. Vaelg menuen igen 
for at fa vist den opdaterede tekst-tv-side. 



■ UR 

Nar du ser et tv-program, kan du vaelge denne menu for at fa vist klokkeslaettet overst til hojre pa skaermbilledet. 
Tryk pa knappen en gang til, hvis du vil fjerne uret. I teletekst-tilstand kan du bruge denne knap til at vaelge et 
sidetal til en underliggende side. Sidetallet vises nederst pa skaermen. Du kan holde eller skifte den under- 
liggende side ved at trykke pa R0D/CR0N, < > eller pa en CIFFER-tast. 



JUL 

■ STOP 

Standser de sideskift, der foretages automatisk, hvis en teletekstside bestar af 2 eller flere underliggende sider. 
Antallet af underliggende sider og sidetallet for den aktuelle side vises normalt pa skaermen under klokkeslaettet. 
Nar denne menu vaelges, vises stopsymbolet overst til venstre pa skaermbilledet, og det automatiske sideskift 
deaktiveres. 



DICITALT TEKST-TV 



*Denne funktion kan kun benyttes i Storbritannien. 

Dette tv-apparat giver dig mulighed for at bruge digitalt tekst-tv, der pa flere punkter er en markant forbedring i 
forhold til almindelig tekst-tv (bl.a. hvad angar tekst og grafik). 

Den digitale tekst-tv-funktion kan hente data fra saerlige digitale tekst-tv-tjenester og tjenester, der sender digitalt 
tekst-tv. 

Hvis du vil have vist tekst-tv i digital tilstand, skal du sla undertekstsproget fra ("Off) og trykke pa knappen SUB- 
TITLE (Undertekster). 



TEKST-TV FRA DIGITAL TJENESTE 



Tryk pa en numerisk knap eller pa knappen P ^ v (eller (PR 
+ - eller P + -)) for at vaelge en digital tjeneste, der udsender 
digitalt tekst-tv. Du kan se, hvilke tekst-tv-tjenester der er dig- 
itale, pa tjenestelisten i den elektroniske programguide (EPC). 



Folg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til naeste trin 
ved at trykke pa knappen TEXT (Tekst), OK, /\ v < > , 
ROD, CRON, CUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv. 

Hvis du vil skifte til en anden digital tekst-tv-tjeneste, skal du 
blot vaelge den onskede tjeneste ved hjaelpe af de numeriske 
knapper eller knapperne P a v ( e || er (pr + . e || er p + 




7s 

00 



TELETEXT IN DIGITAL SERVICE 



Tryk pa en numerisk knap eller pa knapperne P ^ v (eller (PR + 
- eller P + -)) for at vaelge en bestemt tjeneste, der udsender digi- 
talt tekst-tv. 

Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at 
W skifte til tekst-tv. 



^% Folg angivelserne pa digitalt tekst-tv, og ga videre til nasste 
trin ved at trykke pa knapperne OK, a v < > t ROD, 
CRON, CUL eller BLA eller pa TALKNAPPERNE osv. 

Tryk pa knappen TEXT (Tekst) eller farveknappen for at 
afslutte den digitale tekst-tv-funktion og vende tilbage til 
tv-visningen. 

Nogle tjenester giver mulighed for at fa adgang til tekst- 
tv-tjenester ved at trykke pa den RODE knap. 
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Initialisering 

(gendannelse af de oprindelige fabriksindstillinger) 

Denne funktion fungerer i den aktuelle tilstand. 
Sadan kan de justerede vaerdier gendannes 



M INDSTIL. »* 




A 

Land :UK 
Medietype 

SIMPLINK : Sluk 
Tastaturlas : Sluk 
Indstil ID : 1 
ISM-metode : Normal 
Strambesparrende : Niveau 0 




m 




D 




Nulstil alt : Sluk ® 





1— I 

INDSTIL 





A 

Land 


:UK 








Medietype 










SIMPLINK 
Tastaturlas 


: Sluk 
: Sluk 




a 






Indstil ID 
ISM-metode 


: 1 

: Normal 




D 


Strambesparrende 


:Ni 


Angiv adg.kode 


la 


Nulstil alt 


: SI 








Annuller 




lin 



• Tryk pa knappen MENU for at vende tilbage til normal tv-visning. 

• Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



FEJLFINDINC 



Betjeningen fungerer ikke normalt. 


Fjernbetjeningen 
fungerer ikke 


■ Undersog, om der er genstande mellem produktet og fjernbetjeningen, der spaer- 
rer. 

■ Er batterierne installeret korrekt i forhold til polaritet (+ til +, - til -)? 

■ Er fjembetjeningens driftstilstand korrekt indstillet: TV, STB osv.? 

■ Isaet nye batterier. 


Strommen gik 
pludselig ud 


■ Er sluk-timeren indstillet? 

■ Kontroller stromstyringsindstillingerne. Strommen er blevet afbrudt 

■ Der er ingen udsendelse ved station, der er indstillet med Auto off aktiveret. 

) 



Billedfunktionen fungerer ikke. 


1 II IC L UMICUC 0 

ingen lyd 


■ Kontroller, om produktet er taendt. 

■ Prov med en anden kanal. Der kan vaere et problem med udsendelsen. 

■ Er netledningen sat ordentligt i stikkontakten? 

■ Kontroller antennens retning og/eller placering. 

■ Afprov stikkontakten ved at saette et andet produkts netledning til i samme stik. 


Billedet vises la tig 
somt efter opstart 


■ Dette er normalt. Billedet er daempet under opstart af produktet. Kontakt ser- 
vice-centeret, hvis billedet ikke vises efter fern minutter. 


Igen eller ringe 
farver eller darligt 
billede 


■ Indstil Color (Farve) i menuindstillingen. 

■ Hold en passende afstand mellem produktet og videobandoptageren. 

■ Prov med en anden kanal. Der kan vaere et problem med udsendelsen. 

■ Er videokablerne sat korrekt i? 

■ Aktiver en funktion for at gendanne billedets lysstyrke. 


Vandrette/lodrette 
streger eller billedet 
ryster 


■ Undersog, om der er lokal interferens, som f.eks. et elektrisk apparat eller et el- 
vaerktoj. 


Darlig modtagelse pa 
nogle kanaler 


■ Stationen eller kabelproduktet har problemer. Stil ind pa en anden station. 

■ Signalet fra stationen er svagt. Drej antennen for at modtage en staerkere station. 

■ Undersog, om der er eventuelle kilder til interferens.. 


Linjer eller streger i 
billeder 


■ CUndersog antennen (drej antennen). 


Intet billede ved 
tilslutning til HDMI 


■ Kontroller, at HDMI-kablet understotter version 1 ,3. 
HDMI-kablerne understotter ikke HDMI-version 1 ,3. Det medforer, at billedet 
flimrer eller ikke vises. 1 sa fald skal du bruge de nyeste kabler, der understotter 
HDMI-version 1,3. 



APPENDIKS 





Billede vises og 
ingen lyd 


■ Tryk pa knappen VOLUMEN. 

■ Er lyden slaet fra? Tryk pa knappen MUTE. 

■ Prov med en anden kanal. Der kan vaere et problem med udsendelsen. 

■ Er lydkablerne sat korrekt i? 


Der kommer ikke 
noget ud af den 


■ Indstil Balance i menuindstillingen. 


Usaedvanlig lyd 
fra produktet 


■ En aendring i omgivelsernes luftfugtighed eller temperatur kan forarsage en 
usaedvanlig stoj, nar produktet taendes eller slukkes og indikerer ikke en fejl i 
produktet. 


Ingen lyd ved tilslut- 
ning til HDMI eller USB 


■ Kontroller, at HDMI-kablet understotter version 1 ,3. 

■ Kontroller, at USB-kablet understotter version 2,0. 

* Denne funktion er ikke tilgaengelig pa alle modeller. 




Der er et problem i p 


:-tilstand. (Kun i pc-tilstand). 


Signalet er uden for- 
raekkevidde. 


■ Tilpas oplosning, vandret eller lodret frekvens. 

■ Kontroller indgangskilden. 


Lodret sejle eller 
stribe pa baggrund, 
vandret stej og uko- 
rreKT piacering 


■ Brug autokonfigureringen, eller indstil uret, fase eller vandret/lodret piacering. 


Skaermfarven er usta- 
bil eller kun en 
farve 


■ Undersog signalkablet. 

■ Ceninstaller pc'ens skaermkort. 
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VEDLICEHOLDELSE 

Tidlige fejl kan forebygges. Forsigtig og regelmaessig reng0ring kan forlaenge dit nye tv's levetid. 



Forsigtig: S0rg for at slukke for strommen og traekke stromkablet ud, inden du begynder at gore tv'et rent. 



Rengoring af skaermen 

Her er et godt rad til at holde skaermen stovfri i et stykke tid. Fugt en blod klud i en blanding af lunken vand 
og en smule skylle- eller opvaskemiddel. Vrid kluden op, indtil den er naesten tor, og brug den derefter til at 
torre skaermen af. 

Sorg for, at overskydende vand fjernes fra skaermen, og lad den derefter lufttorre, inden du taender for tv'et. 



Reng0ring af kabinettet 

■ Fjem snavs eller stov ved at torre kabinettet af med en blod, tor, fnugfri klud. 

■ Brug ikke en vad klud. 

Ved laengere tids fravaer 
A FORSIGTIG 

► Hvis tv'et ikke skal bruges i laengere tid (f.eks. grundet ferie), er det en god ide at tage stromkablet ud 

for at beskytte apparatet mod skader som folge af lynnedslag eller stromstod. > 

-o 
-o 
m 
Z 

a 

7s 
on 
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PRODUKTSPECIFIKATIONER 



MODELLER 


42 PCI 0** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Dimensioner med sokkel 
(bredde x hojde x dybde) 

uden sokkel 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0 x 28,7 x 12,2 tommer 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 tommer 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41,0 x 28,6 x 12,1 tommer 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41 ,0 x 26,7 x 3,3 tommer 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3 x31,l x3,3 tommer 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41 ,0 x 26,6 x 3,3 tommer 


. , , , „ . med sokkel 
Vaegt (netto) 

uden sokkel 


26,6 kg/ 58,7 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


41 ,5 kg / 91 ,5 lbs 
38,1 kg/ 84,0 lbs 


28,0 kg/ 61 ,8 lbs 
25,0 kg/ 55,1 lbs 


Strom krav 
Stromforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MODELLER 

L 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Dimensioner med sokkel 
(bredde x hojde x dybde) 

uden sokkel 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 tommer 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 tommer 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 tommer 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5 x 31 ,2 x3,3 tommer 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 tommer 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x 3,4 tommer 


med sokkel 

Vaegt (netto) 

uden sokkel 


42,3 kg/ 93,3 lbs 
38,3 kg/ 84,5 lbs 


273 kg/ 60,1 lbs 
24,4 kg/ 53,8 lbs 


41 ,8 kg/ 92,2 lbs 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Strom krav 
Stromforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


MODELLER 


60PG30** 


19LS4D* 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 




Dimensioner med sokkel 
(bredde x hojde x dybde) 

uden sokkel 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 tommer 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 tommer 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 17,4 x 7,3 tommer 


1468 x949,5 x88,5 mm 
57,8 x 37,4 x 3,5 tommer 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 tommer 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 tommer 


., , , „ , med sokkel 
Vasgt (netto) 

uden sokkel 


80,6 kg/ 1777 lbs 
72,6 kg/ 160,1 lbs 


5,1 kg /ll ,3 lbs 
4,6 kg/ 10,2 lbs 


6,1 kg/ 13,5 lbs 
5,7 kg/ 12,6 lbs 


Stromkrav 
Stromforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Tv-system 
Programdaekning 
Ekstern antenneimpedans 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Driftstemperatur 
Luftfugtighed i drift 

Miljoforhold 

Opbevaringstemperatur 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104°F 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Less than 85% 

) 



■ Ovenstaende specifikationer kan aendres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer. 





MODELLER 


19LG30** 


22LG30** 


1 

26LG30** 




19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

j 


Dimensioner 
(bredde x hojde x dybde) 


med sokkel 
uden sokkel 


458,8x391 ,0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 tommer 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 75 tommer 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 tommer 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6 x 2,7 tommer 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6 x 15,2 x 2,7 tommer 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 178 x 3,2 tommer 


Vasgt (netto) 


med sokkel 


5,02 kg/ 11,1 lbs 
4,76 kg/ 10,5 lbs 


5,6 kg/ 12,4 lbs 
5,34 kg /ll ,8 lbs 


10,1 kg/ 22,3 lbs 
8,6 kg/ 19,0 lbs 


Str0mkrav 
Stramforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 




MODELLER 


32LG30** 


37LG30** 


42LG30** 


32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000-ZA 

j 


Dimensioner 
(bnedde x hojde x dybde) 


med sokkel 
uden sokkel 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6 x 23,8 x 9,0 tommer 


919,6 x 682,3 x 293,8 mm 
36,2 x 26,9 x 11 ,6 tommer 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 tommer 


801,8x544,1 x 79,0 mm 
31 ,6 x 21 ,5 x 3,2 tommer 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 tommer 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 tommer 


Vaegt (netto) 


med sokkel 
uden sokkel 


13,4 kg/ 29,6 lbs 
11 ,9 kg/ 26,3 lbs 


18,8 kg/ 41 ,5 lbs 
16,2 kg/ 35 ,7 lbs 


23,6 kg/ 52,1 lbs 
21 ,0kg/ 46,3 lbs 


Stramkrav 
Stramforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Tv-system 
Programdaekning 
Ekstern antenneimpedans 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 n 


Miljoforhold 


Driftstemperatur 
Luftfugtighed i drift 

Opbevaringstemperatur 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Less than 85% 

J 



> 



■ Ovenstaende specifikationer kan aendres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer. 
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32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 


37LG5000-ZA 


42LG5000-ZA 


32LG5010-ZD 


37LG5010-ZD 


42LG5010-ZD 


32LG5020-ZB 


37LG5020-ZB 


42LG5020-ZB 


32LG5030-ZE 


37LG5030-ZE 


42LG5030-ZE 



APPENDIKS 



Dimensioner medsokkel 
(bredde x hojde x dybde) 

uden sokkel 



Vasgt (netto) 

Str0mkrav 
Str0mforbrug 



med sokkel 



813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 tommer 



813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x21,3 x3,8 tommer 



14,1 kg/ 31,1 lbs 
12,6 kg/ 278 lbs 



AC100-240V- 50/60Hzl,5A 
150W 



936,4x685,4x293,4 mm 
36,9 x 27,0 x 11 ,6 tommer 



936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9 x 24,2 x 3,5 tommer 



18,3 kg/ 40,4 lbs 
15,6 kg/ 34,4 lbs 



AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 



1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3x11 ,6 tommer 



1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7 x 26,1 x 3,5 tommer 



26,2 kg/ 578 lbs 
23,5 kg/ 51 ,8 lbs 



AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 



MODELLER 


47LG50** 


52LG50** 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LC5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Dimensioner 
(bredde x hojde x dybde) 


med sokkel 
uden sokkel 


1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 tommer 


1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 tommer 


1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 tommer 


1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 tommer 


Vaegt (netto) 


med sokkel 
uden sokkel 


29,2 kg/ 64,4 lbs 
24,6 kg/ 54,3 lbs 


39,5 kg/ 87,1 lbs 
34,9 kg/ 77,0 lbs 


Strom krav 
Stromforbrug 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


Tv-system 
Programdaekning 
Ekstern antenneimpedans 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q, 


Miljoforhold 


Driftstemperatur 
Luftfugtighed i drift 

Opbevaringstemperatur 
Luftfugtighed ved opbevaring 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Less than 85% 



Ovenstaende specifikationer kan sndres uden forudgaende varsel, for sa vidt angar kvalitetsforbedringer. 



PROCRAMMERINC AF FJERNBETJENINCEN 

(Kun 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LC50**) 



Fjernbetjeningen er en universel fjembetjening til mange forskellige maerker. Den kan programmeres til at 
betjene de fleste fjernbetjente enheder fra andre producen-ter. 
Bemaerk, at fjernbetjeningen ikke kan styre alle modeller i alle maerker. 



Indprogrammering af en kode i fjernbetjeningstilstand 

Test din fjembetjening. 

Hvis du vil finde ud af, om fjernbetjeningen kan bruges til at styre andre komponenter uden forprogram- 
mering, skal du taende en komponent, f.eks. en STB, og trykke pa den tilsvarende tilstandsknap (f.eks. 
STB) pa fjernbetjeningen, mens fjernbetjeningen rettes mod komponenten. Test knapperne POWER 
(Taend/sluk) og P ^ v for at se, om komponenten reagerer korrekt. 
Hvis ikke, skal fjernbetjeningen forprogrammeres for at kunne styre enheden. 

Taend den komponent, der skal programmeres, og tryk derefter pa den tilsvarende tilstandsknap pa fjern- 
betjeningen (f.eks. STB). Fjernbetjeningsknappen for den onskede komponent lyser. 

Tryk pa knapperne MENU og MUTE samtidig. Fjernbetjeningen er klar til at blive programmeret for 
koden. 

Indtast et kodetal ved hjaelp af talknapperne pa fjernbetjeningen. Programkodenumre for den tilsvarende 
komponent findes pa de naeste sider. Hvis koden er korrekt, taender enheden. > 



Tryk pa knappen MENU for at gemme koden. 

Test fjernbetjeningsfunktionerne for at se, om komponenten responderer korrekt. Hvis ikke, gentages trin 2. 



-a 
-a 



7s 



105 



APPENDIKS 



PROCRAMMERINC AF KODER 



HDSTB 



> 

-a 
-a 



Maerke 


Koder 






Maerke 


Koder 






ALPHASTAR DSR 


123 








HOUSTON TRACKEF 


! 033 


037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUGHES 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 
JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHREIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


HQ 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Maerke 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



Koder 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 
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041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 



7s 
to 
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IR-KODE 

1 . Sadan tilslutter du 

■ Tilslut fjembetjening med ledning til fjernbetjeningsindgangen pa skaermen. 

2. Fjernbetjeningens IR-kode 

■ Udgangsimpulsform 

Enkelt pulse.moduleret med 37.917KHz signal signal ved 455KHz 



Baerefrekvens 

FCAR = 1/TC = fOSC/12 
Driftskvotient =T1 /TC =1/3 



Konfiguration af billede 

1. billede 



Slartkode 


Lav brugerdefineret kode 


Hoj brugerdefineret kode 


Datakode 


Datakode 






CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


DS 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



Centag billede 



Repeat code 


J 


Tf 





Startkode 



Centag kode 



9 ms 



> 

-a 
-a 



7s 
on 



Bitbeskrivelse 



9 ms 



Jl 



Bit "0" 



Bit "1 " 



1.12 ms 

Billedinterval: Tf 

Bolgeformen transmitteres, sa laenge en tast holdes nede. 

Tf Tf 



Tf=108ms @>4SSKHz 
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Kode (hexa) 


Funktion 


Bemaerk 


08 


POWER 


R/C-KNAP (Power Til/Fra) 


OB 


INPUT 


R/C-KNAP 


fO 


TV/RADIO 


R/C-KNAP 


45 


Q.MENU 


R/C-KNAP 


43 


MENU 


R/C-KNAP 


AB 


GUIDE 


R/C-KNAP 


07 


Venstre (< eller 4) 


R/C-KNAP 


06 


H0jre ( > eller ►) 


R/C-KNAP 


40 


Op (a eller ▲) 


R/C-KNAP 


41 


Ned (veller T) 


R/C-KNAP 


44 


OK(®) 


R/C-KNAP 


28 


RETURN 


R/C-KNAP 


AA 


INFO © 


R/C-KNAP 


30 


AV MODE 


R/C-KNAP 


02 


VOL + (eller +) 


R/C-KNAP 


03 


VOL - (eller -) 


R/C-KNAP 


00 


P^ (eller (PR + eller P +)) 


R/C-KNAP 


01 


i~i , , / II / r\r\ II nvv 

P v (eller (PR - eller P -)) 


R/C-KNAP 


1 E 


FAV 


R/C-KNAP 


09 


MUTE 


R/C-KNAP 


10 -19 


Number Key 0-9 


R/C-KNAP 


S3 


LIST 


R/C-KNAP 


1 A 


Q.VIEW 


R/C-KNAP 


72 


ROD 


R/C-KNAP 


71 


GR0N 


R/C-KNAP 


63 


GUL 


R/C-KNAP 


61 


BLAy 


R/C-KNAP 


20 


TEXT 


R/C-KNAP 


21 


T.Option 


R/C-KNAP 


39 


SUBTITLE 


R/C-KNAP 


BD 


•(Record) 


R/C-KNAP 


7E 


SIMPLINK 


R/C-KNAP 


79 


RATIO(RATI) 


R/C-KNAP 


OA 


l/ll 


R/C-KNAP 


OE 


SLEEP 


R/C-KNAP 


26 


TIME 


R/C-KNAP 


2A 


REVEAL 


R/C-KNAP 


SO TV D/A 


R/C-KNAP 


62 


UPDATE 


R/C-KNAP 


6S 


HOLD 


R/C-KNAP 


70 


INDEX 


R/C-KNAP 
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INSTALLERINC AF EKSTERN KONTROL-ENHED 



Installation af RS-232C 



Tilslut RS-232C-indgangen til en ekstern styreenhed 
(fx en computer eller et A/V-styresystem) og kontroller 
skaermens funktioner eksternt. 

Tilslut styreenhedens serielle port til RS-232C-indgan- 
gen pa skaermens bagpanel. 

BEM/ERK: RS-232C-tilslutningskabler folger ikke med 
skaermen. 





Tilslutningsstik: D-Sub, 9-ben, han 



> >j 



Nr. 


Betegnelse for ben 


1 


Ingen tilslutning 


2 


RXD (Modtager data) 


3 


TXD (Transmitterer data) 


4 


DTR (DTE-side klar) 


5 


CND (Jord) 


6 


DSR (Data set klar) 


7 


RTS (Request til afsendelse) 


8 


CTS (Clear til afsendelse) 


9 


Ingen tilslutning 




> 

-a 
-a 



7s 
on 



RS-232C-konfigurationer 



7-leder-konfiguration (Standard RS-232C-kabel) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 « 


• 5 


CND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





3-leder-konfiguration (Ikke standard) 





PC 


TV 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


CND 


5 • 


• 5 


CND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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APPENDIKS 

Set ID (Indstil ID) 



Anvend denne funktion til at angive ID-nummer for skaermen. 
Se 'Real data mapping.'. ► p.114 



0 



INDSTIL. < 


* Flyt ® OK 


H0rehaBmmede(D) 




Land :UK 


Medietype 




SIMPLINK : 


Sluk 


Tastaturlas : 


Sluk 


Indstil ID : 


i m 


Stramindikator 




Nulstil alt : 


Sluk 





INDSTIL. 


V flyt ® OK 






A 

H0rehaemmede(P) 






a 


Land 

Medietype 
SIMPLINK 


:UK 






B 


: Sluk 






Tastaturlas 


:SI 


•u 








Indstil ID 


: 1 


|« 1 -| 


D 


Stramindikator 










Luk 


I® 


Nulstil alt 


: SI 


1 




Tryk pa knappen RETURN (Tilbage) for at ga til forrige menuskaerm. 



Kommunikationsvariable 



■ Bandbredde : 9600 bps (UART) 

■ Datastorrelse : 8 bits 

■ Paritet : Ingen 



■ Kontrolbit : 1 bit 
HKommunikationskode : ASCII-code 

■ Brug et krydskabel. 



Referenceliste for kommandoer 



KOMMANDO KOMMANDO DATA 




1 


2 


(Hexadecimal) 


01 . Strom 


k 


a 


00-01 


02. Billedformat 


k 


c 


Se s. 112 


03. Stand by-modus 


k 


d 


00-01 


04. Hojttaler fra 


k 


e 


00-01 


05. Volumenkontrol 


k 


f 


00-64 


06. Kontrast 


k 


g 


00-64 


OZLys 


k 


h 


00-64 


08. Farve 


k 


i 


00-64 


09. Farvetemperatur 


k 


j 


00-64 


10. Skarphed 


k 


k 


00-64 


11 . Valg af skaermmenu 


k 


1 


00-01 


12. Remote control lock mode 


k 


m 


00-01 


13. Balance 


k 


t 


00-64 


14. arvetemperatur 


k 


u 


00-02 


IS. Unormal status 


k 


z 


00-09 


16. ISM-funktion 


j 


P 


Ses. 114 


17 Energisparetilstand 


j 


q 


00-04 


18. Automatisk konfiguration 


j 


u 


01 


19. Equalizer 


j 


V 


Se s. 114 


20. Finindstillingskommando m 


a 


Se s. 114 


21 . Tilfoj/spring over kanal 


m 


J> 


00-01 


22. Nogle 


m 


c 


Send IR-ledning 


23. Styring af modlys 


m 


g 


00-64 


24. Vaelg signalkilde (hovedbillede) 


X 


b 


Se s. 115 



Nar du indstiller IS ~ 24, vises der ikke en menu pa skaermen. 



Sending/Modtagelse-protokol 

Sending 

[Kommand1][Kommand2][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

* [Kommandol] : Til styring af PDP-skaermen. 

(j, k, m eller x) 

* [Kommando2] : Til styring af PDP-skaermen. 

* [Set ID] : Du kan aendre skaermens Set ID for 

at vaelge det onskede ID-nummer 
for skaermen i specialmenuen. Se 
side 25. 

Set ID kan indstilles til tal fra 1 - 99. 
Saettes Set ID til '0', sa gaelder 
styringen alle tilsluttede PDP- 
skaerme. 

* [DATA] : Send kommandodata. 

Send 'FF'-data for at laese status for 
kommando. 

* [Cr] : Enter 

ASCII-kode '0 x 0D' 

* [ ] : ASCII-kode 'space (0 x 20)' 



OK-hekrrfteke 

[Kommand2][ ][SetlD][ ] [OK] [Data] [x] 

* Skaermen sender bekraeftelse (ACK) baseret pa dette for- 
mat ved modtagelse af normale data. Hvis data-funktio- 
nen pa dette tidspunkt er sat til Laes data-modus, gives 
meddelelse om den aktuelle status for data. Hvis data- 
funktionen er sat til Skriv data-modus, returneres PCens 
data. 

Fejl-hekraeftehe 

[Kommand2] [ ][SetlD][ ] [NC] [Data] [x] 

* Skaermen sender bekraeftelse (ACK) baseret pa dette 
format ved modtagelse af unormale data som folge af 
ikke-tilgaengelige funktioner eller kommunikationsfejl. 



> 
-a 
-a 



7s 
on 



Data 1 : Uautoriseret kode 

2: Understotter ikke funktionen 
3: Vent venligst 
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01 . Stram (Kommando: k a) 

► Til at taende eller slukke for stromtilforsel til skaermen. 
Sending 

Data 00: Stromtilforsel slukket 01 : Stromtilforsel taandt 
Bekraeftehe 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

► For visning af Stromtilforsel taendt /slukket. 
Sending 

Bekrseftelse 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Hvis andre funktioner sender 'OxFF'-data baseret pa 
dette format, vises status for hver funktion med 
bekraeftelsesdata. 

* Meddelelserne "OK Ack.", "Error Ack." og andre typer 
meddelelser kan vises pa skaermen, nar tv'et slukkes. 

02. Billedformat 

(Kommando: k c)(Hovedbilledets starrelse) 

► Til regulering af indstillinger for billedformat. 

Du kan ogsa justere skaermformatet ved hjaelp af ind- 
stillingen Billedformat i menuen Q.MENU 
(Hurtigmenu) eller BILLEDE. 
Sending 

W[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Normalt billedformat (4:3) 

02 : Wide screen-billedformat (16:9) 

04 : Zooml 

05 : Zoom2 

06 : Original 

07 : 14:9 

09 : Kun Scanning 
Bekraeftehe 

[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Med PC-indgangssignal vaelges enten 16:9-eller 4:3- 
billedformat. 

* Indstillingen Kun Scanning er tilgaengelig i til- 
standene HDMI/Komponent (over 720p). 

* Du kan kun vaelge Original i tekst-tv-funktionen i 
Storbritannien (MHEG-S). 

03. Stand by-modus (Kommando: k d) 

► Sla Stand by-modus-funktion til/fra. 
Sending 

[k][d][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Stand by-modus-funktion fra (skaermbillede taendt) 
01 : Stand by-modus-funktion taendt (skaermbillede slukket) 

Bekraeftehe 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



04. Hojttaler fra (Kommando: k e) 

► Til at taende/slukke for Hojttaler fra-funktion. 

Du kan ogsa styre Hojttaler fra-funktionen med MUTE- 
tasten pa fjernbetjeningen. 

Sending 

[k][e][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 0 : Hojttaler fra-funktion taendt (hojttaler fra) 
1 : Hojttaler fra-funktion slukket (hojttaler til) 

Bekraeftelse 

[e] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Volumenkontrol (Kommando: k f) 

► Til regulering af lydstyrke. 

Du kan ogsa regulere lydstyrken med volume-tasterne 
pa fjernbetjeningen. 

Sending 

[k][f][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Kontrast (Kommando: k g) 

► Til regulering af indstillinger for kontrasten pa skaermen. 
Du kan ogsa regulere indstillinger for kontrasten i 
billedmenuen. 

Sending 

[k][g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftelse 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

07. Lys (Kommando: k h) 

► Til regulering af indstillinger for skaermens lysstyrke. 
Du kan ogsa regulere indstillinger for lysstyrken i 
billedmenuen. 

Sending 



Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

08. Farve (Kommando: k i) 

► Til regulering af indstillinger for skaermens farver. 

Du kan ogsa regulere indstillinger for farver billed menuen. 
Sending 

[k][i][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

[i] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Farvetemperatur (Kommando: kj) 

► Til regulering af indstillinger for skaermens 
farvetemperaturer. Du kan ogsa regulere 
indstillinger for farvetemperatur i billedmenuen. 

Sending 

MDH ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

M ][SetlD][ ][OK/NG][Data][x] 



1 3. Balance (Kommando: k t) 

► For regulering af balance. 

Du kan ogsa regulere balance i LYD-menuen. 

Sending 

[k][t][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

[t][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



1 0. Skarphed (Kommando: k k) 

► Til regulering af indstillinger for billedets skarphed. 
Du kan ogsa regulere indstillinger for billedets 
skarphed i billedmenuen. 

Sending 

[k][k][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data min.: 00 ~ maks.: 64 

Se 'Real data mapping 1 '. (Se side 114) 

Bekraeftehe 

[k][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 

1 1 . Valg af skaermmenu (Kommando: k I) 

► Til valg af taendt/slukket skaermmenu-funktion 

(OSD). 

Sending 

[k][l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : OSD til 01 : OSD fra 

Bekraeftelse 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

12. Lasningsfunktion for fjernbetjening 
(Kommando: k m) 

► Til spaerring af betjeningsknapperne pa skaer 
mens frontpanel og pa fjernbetjeningen. 

Sending 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Las til 01 : Las fra 

Bekraeftehe 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen, skal du bruge 
denne tilstand. 

Nar hovedafbryderen slas til/fra, deaktiveres den 
eksterne kontrollas. 



1 4. Farvetemperatur (Kommando: k u) 

► For regulering af farvetemperatur. 

Du kan ogsa regulere CSM i BILLEDE-menuen. 
Sending 

[k][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00: Mellem 01 : Kold 03: Varm 

Bekraeftehe 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



1 5. Systemfejl (Kommando: k z) 

► Til lokalisering af systemfejl. 
Sending 

[k][z][ ][SetlD][ ][FF][ ][Cr] 

Data FF : Laes 
Bekraeftehe 



[z][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Data 00 : Normal (strom tilfores, og signal modtages) 

01 : Intet signal (strom tilfores) 

02 : Sluk skaermen med fjernbetjeningen 

03 : Sluk skaermen med Sleep Time-funktionen 

04 : Sluk skaermen med RS-232C-funktionen 

05 :SVafbrudt 

06 :ACafbrudt 

07 : Sluk skaermen med Ventilatoralarm-funktionen 
(alternativ) 

08 : Sluk skaermen med Off Time-funktionen 

09 : Sluk skaermen med Auto Off-funktionen 
a : Sluk tv'et med registrering af AV-kort 

* Denne funktion kan kun "laese". 



> 
-a 
-a 



7s 
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> 

-a 

-a 



7s 
to 



1 6. ISM-funktion (kun plasma-tv-modeller) 

(Kommando: j p) 

► Til kontrol af ISM-funktionen. Du kan ogsa 

regulere ISM-funktionen i INDSTIL-menuen. 
Sending 

0][P][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data 01 : Invertering 
02: Orbiter 
04: White wash 
08: Normal 

Ack 

[P][ ][ SetlD ][ ][OK/NC][Data][x] 



1 7. Energisparetilstand (kun plasma-tv-modeller) 
(Kommando: j q) 

► Til reducering af skaermens stromforbrug. Du kan ogsa 
regulere Energisparefunktion i INDSTIL-menuen. 

Sending 

DIM! ][SetlD][ ][Data][ ] [Cr] 

Data min.: 00 - maks :04 (*send via hexadecimalkode) 

Bekraeftehe 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

1 8. Autokonfigu ration (Kommando: j u) 

► For regulering af billedposition og automatisk minimering 
af billedforstyrrelser. Fungerer kun i fig. modi: RGB (PC). 

Sending 

D][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 01 : Til tv-apparat 
Bekraeftehe 

[u][ ][SetlD][ ][OK/NG][Data][x] 



* Mapping afrigtige data 1 

00 : Trin 0 

A : Trin 10 (Set ID 10) 

F : Trin IS (Set ID IS) 
10 : Trin 16 (Set ID 16) 

64: Trin 100 

6E: Trin 110 

7 : 3 : Trin 115 
74: Trin 116 

C7: Trin 199 

FE : Trin 254 
FF : Trin 255 



♦Mapping af rigtige data 2 

00 :-40 
01 : -39 
02 :-38 

28 :0 

4E :+38 
4F:+39 
50 : +40 



1 9. Equalizer (Kommando: j v) 

► Til at justere equalizer. 
Sending 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 

Data : 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



L 

Frekvens : 



Frekvens 

0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 



J L 



Trin 



_l 



120Hz 

200Hz 

500Hz 

1.2kHz 

3 kHz 

7.5 kHz 

12kHz 



Trin (frekvensdata). 

Se "Mapping af rigtige data 3". Se side 115. 
Bekraeftehe 

[v][ ][SetlD][][OK/NG][Data][x] 
* Udtryk til equalizer-kommando 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Frequency 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3 KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Trin 


Vardi for skar- 
mvisningsfunktion 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Eksempel: Hvis du vil angive frekvensen 500 Hz og 
vaerdien -20 i skaermmenuen, skal du finde trinvaerdien 
for -20 i "Mapping af rigtige data 3". 
010 (500 Hz) 00011 (trin 3) => 01000011 => 43 
(hexadecimal): [j] [v] [ ] [Set ID] [ ] [43] [Cr] 

* 3 bit frekvens og 5 bit trin udgor 8 bit (1 byte). 
Konverter 8 bit til hexadecimalkode. 
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20.Finindstillingskommando (Kommando: m a) 

► Vaelg kanal til f0lgende fysiske tal. 
Sending 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ][Data2][Cr] 

DataOO: Hoje kanaldata 
DataOl : Lave kanaldata 
fx. Nr. 47 -> 00 2F (2FH) 

Nr. 394 -> 01 88 (188H), DTV-nr. 0 -> Ingen forskel 
Data02 0x00: ATV Main, 0x10: DTV Main 

Kanaldatainterval 

Analog - min.: 00 ~ maks.: 63 (0-99) 

Digital - min.: 00 ~ maks.: 3E7 (0-999) 

Data 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio 

Bekrap.ftelse 

[a][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 
Data Min: 00 - Max: 7DH 



21. Tilfoj/spring over kanal (kommando: m b) 

► For at ignorere status for det aktuelle program. 
Sending 

[m][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data 00 : Hoppe over 01 : Add(Tilfoj) 

Bekraeftehe 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

22. Nogle (Kommando: m c) 

► For at sende IR Remote Key-kode. 
Sending 



24. Vaelg signalkilde (Kommando: x b) 

(Signalkilde for hovedbillede / Struktur) 

► Sadan vaelges en inputkilde til hovedbilledet. 
Sending 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Data Struktur 



MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


1 — Ekstern sig- — ^ ^ — Signalkilde — ^ 
nalkilde nummer 


Ekstern signalkilde 


Data 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analogue 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Komponent 


0 


1 


1 


0 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 




Signalkilde nummer 


Data 


0 


0 


0 


0 


Indgangl 


0 


0 


0 


1 


Indgang2 


0 


0 


1 


0 


Indgang3 



Bekrasftelse 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



> 
-a 
-a 



Data Send IR-ledning - Se s. 106. 

Bekrae.ftehe 

[c][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



7s 



23. Styring af modlys (Kommando: m g) 
(kun LCD-tv-modeller) 

► Til styring af modlyset. 
Sending 

H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Data : data min.: 0 - maks.: 64 (* send via hexadecimalkode) 
Bekrae.ftehe 

[g][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



♦Mapping af rigtige data 3 (Equalizer) 



Trin 


OSD 


Trin 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 
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